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Serie IO-MCV/BCV-NF/CF    INTARBLOCK

Serie IO-MCR/BCR-NF/CF    INTARTOP

INTARSPLIT

Serie IO-MSH/BSH-NF/CF    INTARSPLIT

Serie IO-MSH-QF/CQF y BSH-QF/CQF    INTARSPLIT

Serie IO-ASH D/CD   INTARSPLIT

SIGILUS

Serie IO-MSF-N / BSF-N       SIGILUS

Serie IO-MSF-D / BSF-D        SIGILUS

Serie IO-ASF-D    SIGILUS

Serie IO-AHF-D   MHF-N   MHF-D   MHF-Q

Equipos aplicaciones especiales

Serie ZT-GM /GM-C 

Serie ZT-AS-R

Serie ZT-SB/SB-C

Serie ZT-GS

Serie ZT-SPO

Serie ZT-DBO

Serie ZT-DBS

Serie ZT-RV

Compactos y centrífugos (verticales pared)

(Pared exterior y POLIVALENTE)

Compactos y centrífugos (horizontales techo)

Comerciales partidos pared 

Partidos horizontales (expansión por capilar)

Partidos horizontales (condensador y evaporador configurable)

Partidos horizontales silenciosos

Equipos frigoríficos de vino

Equipos hidrónicos

Semicompactos y centrifugos (evaporadora bajo perfil)

Semicompactos y centrifugos (evaporadora cúbica)

Semicompactos y centrifugos (evaporadora doble flujo)

Semicompactos silenciosos

Semicompactos silenciosos (evaporadora bajo perfil)

Semicompactos silenciosos (evaporadora cúbica)

Semicompactos silenciosos (evaporadora doble flujo)

Semicompactos y centrifugos

(Compactos de pared y centrífugos)

(Compactos de techo y centrífugos)
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IMPORTANTE: Para diferentes modelos, características y precios consultar catálogo general del fabricante.
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Serie IO-MCV NF/CF
Serie IO-BCV NF/CF

Equipos frigoríficos compactos 
de pared y centrífugos

DESCRIPCIÓN
Equipos compactos monoblock para montaje sobre pared 
en cámaras frigoríficas de pequeño tamaño de refrigera-
ción y congelación.

- Alimentación 230V-I-50Hz ó 400V-III-50Hz.
- Reducida carga de refrigerante R-404A o R-134a.
- Compresor hermético alternativo.
- Presostatos de alta y baja presión.
- Expansión por válvula termostática, (excepto en los 
   modelos MCV menores de 1,5 CV en R-404A y de 1 CV en 
   R-134a, con expansión por capilar).
- Protección magnetotérmica
- Desescarche por inyección de gas caliente.
- Bandeja de condensados en acero inoxidable.
- Evaporación automática de condensados.
- Luz de cámara y cable de interruptor de puerta.
- Cable de resistencia de puerta (sólo modelos BCV).
- Tampón desmontable incluido.
- Regulación electrónica multifunción.

SERIES CV-N 
Equipos compactos preparados para montaje en ventana y equipados con tampón asilante desmontable para montaje acaballado.  
SERIE CV-C 
Versión centrífuga con condensador equipado con turbina centrífuga para la conducción al exterior del aire caliente de condensación.
SERIE CV-I 
Equipos compactos aptos para intemperie para instalación en exterior en pequeñas cámaras frigoríficas a temperatura positiva o negativa.

Marco acaballadocalado taMpón

G

H

I

J
K M

L
taladro 22 mm

MARCOS DE MONTAJE

Dimensiones G H I J K L M

serie 0 405 515 n/a

serie 1 380 335 75 41 295 13 233

serie 2 600 335 75 36 523 13 233

serie 3 710 475 75 41 611 22 356

Ø

DIMENSIONES CONTROLADOR ELECTRÓNICO 
Los equipos intarblock incorporan de serie el avanzado 
controlador electrónico XWING. La versión de alta eficiencia 
incorpora un controlador con funciones de programación 
horaria, monitorización y registro de datos según protocolo 
HACCP. 
-  Control de temperatura con registro de temperaturas 
    máxima y mínima.
-  Función “Jet Cool” de enfriamiento rápido.
-  Modo de funcionamiento nocturno.

Dimensiones A B C D E F Embocadura 
turbina

serie 0 306 510 683 420 250 50 Ø 150

serie 1 340 330 880 400 514 122 Ø 150

serie 2 340 330 920 620 514 122 Ø 150

serie 3 365 470 940 735 514 122 2x Ø 150

A E

B

F

C

D

75

VERSIÓN CENTRÍFUGA
Los equipos de la serie intarblock centrífugo incorporan 
una turbina centrífuga para permitir la conducción hacia el 
exterior del aire caliente de descarga mediante conductos.
conducto de extrac-
ción del aire caliente 
de condensación

Resistencia de puerta
acometida eléctrica

Luz de cámara

Tampón 
desmontable

ESQUEMAS DE INSTALACIÓN
Montaje tampón
Se suministra de serie un tampón desmontable para mon-
taje directo sobre ventana en la cámara frigorífica. 

Tubo de desagüe 
de condensados

INTARBLOCK
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Serie IO-MCV NF/CF
Serie IO-BCV NF/CF

Equipos frigoríficos compactos 
de pared y centrífugos

TEMPERATURA NEGATIVA

VERSIÓN AXIAL COMPRESOR
POTENCIA FRIGORÍFICA / VOLUMEN CÁMARA,  

SEGÚN TEMPERATURA DE CÁMARA (1)
POTENCIA 
ABSORB. 
NOMINAL 

(kW)

INTENS. 
MÁXIMA 
ABSORB.  

(A)

CAUDAL 
EVAP.  
(m3/h)

CAUDAL 
COND. 
(m3/h)

CARGA 
REFRIG. 

(kG)

PESO     
(kG)

NIVEL 
PRESIÓN 
SONORA 
dB(A) (2)

PVP (€) 
AXIAL

VERSIÓN CENTRÍFUGA

CV TENSIÓN
-25 ºC -20 ºC -15 ºCSERIE / MODELO 

AXIALES
SERIE / MODELO 
CENTRÍFUGOS

P.E.D. (3) 
(mmca)

PVP (€) 
CENTRIF.W m3 W m3 W m3

R-
40

4A

BCV-NF-0 018  5/8 230V - I 379 0,6 479 1,5 591 2,8 0,62 4,7 300 375 < 1,0 38 33 BCV-CF-0 018 12

BCV-NF-1 026  3/4 230V - I 548 2,1 720 4,3 877 7,6 0,91 8,5 550 575 < 1,0 60 38 BCV-CF-1 026 12

BCV-NF-1 034 1 1/4 230V - I 668 3,2 866 6,1 1023 10 1,14 11,0 550 575 < 1,0 60 40 BCV-CF-1 034 12

BCV-NF-2 034 1 1/4 230V - I 793 3,8 1048 7,7 1297 14 1,19 11,9 950 950 < 1,5 89 41 BCV-CF-2 034 12

BCV-NF-2 054 1 3/4 230V - I (4) 963 5,6 1349 12 1655 21 1,69 17,9 950 950 < 1,5 102 42 BCV-CF-2 054 12

BCV-NF-2 074 2 1/2 230V - I (4) 1338 10 1633 17 1963 28 2,01 25,9 950 950 < 1,5 102 43 BCV-CF-2 074 12

BCV-NF-3 074 2 1/2 230V - I (4) 1430 11 1930 21 2320 35 2,38 26,0 1300 1250 < 2,0 131 43 BCV-CF-3 074 12

BCV-NF-3 086 3    400V - III 1630 14 2270 28 2810 48 2,32 10,4 1300 1250 < 2,0 117 40 BCV-CF-3 086 12

BCV-NF-3 096 3 1/2 400V - III 1890 18 2460 32 3040 54 2,64 12,1 1300 1250 < 1,5 129 50 BCV-CF-3 096 12

VERSIÓN AXIAL COMPRESOR
POTENCIA FRIGORÍFICA / VOLUMEN CÁMARA,  

SEGÚN TEMPERATURA DE CÁMARA (1) POTENCIA 
ABSORB. 
NOMINAL 

(kW)

INTENS. 
MÁXIMA 
ABSORB.  

(A)

CAUDAL 
EVAP.  
(m3/h)

CAUDAL 
COND. 
(m3/h)

CARGA 
REFRIG. 

(kG)

PESO     
(kG)

NIVEL 
PRESIÓN 
SONORA 
dB(A) (2)

PVP (€) 
AXIAL

VERSIÓN CENTRÍFUGA

CV TENSIÓN
0 ºC 5 ºC 10 ºCSERIE / MODELO 

AXIALES
SERIE / MODELO 
CENTRÍFUGOS

P.E.D. (3) 
(mmca)

PVP (€) 
CENTRIF.W m3 W m3 W m3

R-
13

4a

MCV-NY-0 010  3/8 230V - I 610 4,0 758 7,0 907 12 0,43 4,5 300 375 < 1,0 36 28 MCV-CY-0 010 12

MCV-NY-0 015  1/2 230V - I 794 6,0 961 10 1139 18 0,53 5,5 300 375 < 1,0 38 29 MCV-CY-0 015 12

MCV-NY-1 015  1/2 230V - I 972 7,2 1199 14 1453 23 0,57 5,6 500 575 < 1,0 60 29 MCV-CY-1 015 12

MCV-NY-1 026  3/4 230V - I 1281 12 1565 19 1859 30 0,81 9,3 500 575 < 1,0 69 34 MCV-CY-1 026 12

MCV-NY-1 033 1    230V - I 1454 16 1743 25 2037 41 0,92 9,5 500 575 < 1,0 70 34 MCV-CY-1 033 12

MCV-NY-2 033 1    230V - I 1790 23 2163 36 2573 57 1,09 10,3 950 950 < 1,5 88 35 MCV-CY-2 033 12

MCV-NY-2 053 1 1/2 230V - I (4) 2153 31 2609 41 3103 72 1,46 12,9 950 950 < 1,5 89 39 MCV-CY-2 053 12

MCV-NY-3 053 1 1/2 230V - I (4) 2489 35 3103 53 3743 83 1,51 13,1 1300 1250 < 2,0 117 38 MCV-CY-3 053 12

MCV-NY-3 074 2    230V - I (4) 3239 36 3938 70 4667 97 1,89 17,1 1300 1250 < 2,0 114 41 MCV-CY-3 074 12

MCV-NY-3 108 5    400V-III 3927 42 4725 110 5539 130 2,48 18,6 1300 1250 < 2,0 116 43 MCV-CY-3 108 12

R-
40

4A

MCV-NF-0 008  1/3 230V - I 610 4,0 738 7,0 860 12 0,47 4,5 300 375 < 1,0 35 30 MCV-CF-0 008 12

MCV-NF-0 010  3/8 230V - I 728 5,2 871 8,7 1012 15 0,57 5,9 300 375 < 1,0 37 30 MCV-CF-0 010 12

MCV-NF-0 012  1/2 230V - I 808 6,0 961 10 1118 18 0,64 6,7 300 375 < 1,0 38 30 MCV-CF-0 012 12

MCV-NF-1 014  1/2 230V - I 1077 10 1270 16 1485 27 0,80 7,1 500 575 < 1,0 60 32 MCV-CF-1 014 12

MCV-NF-1 016  5/8 230V - I 1184 12 1386 19 1615 30 0,87 8,0 500 575 < 1,0 69 34 MCV-CF-1 016 12

MCV-NF-1 018  3/4 230V - I 1347 14 1570 22 1806 35 1,02 9,3 500 575 < 1,0 70 35 MCV-CF-1 018 12

MCV-NF-1 024 1    230V - I 1468 16 1739 25 2039 41 1,18 12,3 500 575 < 1,0 70 35 MCV-CF-1 024 12

MCV-NF-2 024 1    230V - I 1917 23 2296 36 2726 57 1,36 11,9 950 950 < 1,5 88 36 MCV-CF-2 024 12

MCV-NF-2 026 1 1/4 230V - I (4) 2149 26 2526 40 2945 63 1,47 12,3 950 950 < 1,0 89 38 MCV-CF-2 026 12

MCV-NF-2 034 1 1/2 230V - I (4) 2391 31 2801 46 3247 72 1,95 16,9 950 950 < 1,5 89 40 MCV-CF-2 034 12

MCV-NF-3 034 1 1/2 230V - I (4) 2690 35 3200 53 3730 83 2,07 17,1 1300 1250 < 2,0 117 39 MCV-CF-3 034 12

MCV-NF-3 038 1 3/4 400V - III 3020 41 3580 62 4220 97 1,97 7,9 1300 1250 < 2,0 114 40 MCV-CF-3 038 12

OPCIONALES
- Otros refrigerantes.
- Cambio a alimentación 400 V-III-50 Hz. (4)
- Válvula de expansión (modelos media temp. menores  de 1,5 CV en R404A, y menores de 1 CV en R134a).
- Micro-interruptor de puerta.
- Compuerta antirretorno (equipos centrífugos)

(1) Las prestaciones nominales están referidas al 
funcionamiento con temperatura de cámara de 0ºC (MT) y 
-20ºC (BT), y temperatura exterior de 35ºC. Volumen de cámara 
estimado según condiciones de las bases de cálculo (pág. 
IV). (2) Presión sonora en dB(A) en campo abierto a 10 m de 
la fuente. (3) Presión estática disponible en conductos de 
expulsión. (4) Unidades disponibles en tensión 400V - III - 50Hz. 
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Equipos
Frigoríficos

IN
D

IC
E

IN
D

IC
E

IMPORTANTE: Para diferentes modelos, características y precios consultar catálogo general del fabricante.

5

Serie IO-MCR NF/CF
Serie IO-BCR NF/CF

Equipos frigoríficos compactos 
de techo y centrífugos

INTARTOP

CONTROLADOR ELECTRÓNICO
Los equipos intartop incorporan de serie el avan-
zado controlador electrónico XWING.
- Mando multifunción de control digital a 
distancia.
- Control de temperatura con registro de tem-
peratu
   ras máxima y mínima.
- Función “Jet Cool” de enfriamiento rápido.
- Modo de funcionamiento nocturno.

DESCRIPCIÓN
Equipos compactos monoblock para cámaras frigoríficas 
de pequeño tamaño de refrigeración y congelación, para 
montaje en techo.

- Alimentación 230V-I-50Hz ó 400V-III-50Hz.
- Carga de refrigerante R-404A o R-134a, inferior a 2,5 kg.
- Compresor hermético alternativo.
- Presostatos de alta y baja presión.
- Expansión por válvula termostática (excepto en los mode
   los MCR menores de 1,5 CV en R-404A y de 1 CV en 
   R-134a, con expansión por capilar).
- Protección magnetotérmica
- Desescarche por inyección de gas caliente.
- Bandeja de condensados en acero inoxidable.
- Evaporación automática de condensados.
- Luz de cámara y cable interruptor de puerta.
- Cable de resistencia de puerta (sólo modelos BCR).
- Cajón de evaporación en panel sándwich de 50 mm de 
   espuma de poliuretano, revestido interiormente con chapa 
   de acero prelacado.
- Regulación electrónica multifunción.

EJEMPLO DE INSTALACIÓN

VERSIÓN CENTRÍFUGA
Los equipos de la serie intartop centrífugo incorporan 
una turbina centrífuga para permitir la conducción 
hacia el exterior del aire caliente de descarga mediante 
conductos.

* Resistencia de puerta 
sólo en modelos de baja 
temperatura.  
* Interruptor de puerta no 
suministrado.

ESQUEMA DE INSTALACIÓN
INSTALLATION SCHEME

SERIE CR-N 
Equipos monoblock preparados para montaje en techo. 
SERIE CR-C
Versión centrífuga con condensador equipado con turbina 
centrífuga para la conducción al exterior del aire caliente de 
condensación. 

Interruptor de puerta *

Luz de cámara

Mando de control

Acometida

Resistencia de puerta *

Conducto de extracción del aire 
caliente de condensación



Eq
ui

po
s

Fr
ig

or
ífi

co
s

IN
D

IC
E

IN
D

IC
E

6

Serie IO-MCR NF/CF
Serie IO-BCR NF/CF

Equipos frigoríficos compactos 
de techo y centrífugos

Equipos frigoríficos compactos 
de techo y centrífugos

DIMENSIONES

OPCIONALES
- Otros refrigerantes.
- Cambio a alimentación 400 V-III-50 Hz. (4)
- Válvula de expansión (modelos media temp. menores  
   de 1,5 CV en R404A, y menores de 1 CV en R134a).
- Micro-interruptor de puerta.
- Compuerta antirretorno (equipos centrífugos)

Dimensiones (mm) A B C D E F G H I Embocadura turbina

serie 0 480 600 430 330 790 375 100 435 380 Ø 150

serie 1 574 665 582 385 850 379 135 588 385 Ø 150

serie 2 677 835 756 469 850 379 135 762 385 Ø 150

(1) Las prestaciones nominales están referidas al funcionamiento 
con temperatura de cámara de 0ºC (MT) y -20ºC (BT), y 
temperatura exterior de 35ºC. Volumen de cámara estimado 
según condiciones de las bases de cálculo (pág. IV).  (2) Nivel 
sonoro referido a nivel de presión acústica en dB(A), medido 
en campo abierto a 10 m de distancia de la fuente. (3) Presión 
estática disponible en conductos de expulsión. (4) Unidades 
disponibles en tensión 400V - III - 50 Hz.

Calado en techo 

H

I

CONDUCTOS DE EXTRACCIÓN DE AIRE
Dimensiones recomendadas para conductos de descarga  en 
chapa, PVC, o panel de lana de vidrio, de 20 m de longitud (cada 
codo a 90º equivale a 5 m de longitud).  Para conductos flexibles o 
semirrígidos se recomienda utilizar una dimensión mayor.

serie 0:  Ø 150 mm.
serie 1:  < 20m Ø 150 mm. > 20m Ø 200 mm.
serie 2:  Ø 200 mm ó 150 x 200 mm.

A

B

CF

G

E

D

Embocadura turbina (versión centrí fuga) 

TEMPERATURA POSITIVA

TEMPERATURA NEGATIVA

VERSIÓN AXIAL COMPRESOR
POTENCIA FRIGORÍFICA / VOLUMEN CÁMARA,  

SEGÚN TEMPERATURA DE CÁMARA (1) POTENCIA 
ABSORB. 
NOMINAL 

(kW)

INTENS. 
MÁXIMA 
ABSORB.  

(A)

CAUDAL 
EVAP.  
(m3/h)

CAUDAL 
COND. 
(m3/h)

CARGA 
REFRIG. 

(kG)

PESO     
(kG)

NIVEL 
PRESIÓN 
SONORA 
dB(A) (2)

PVP (€) 
AXIAL

VERSIÓN CENTRÍFUGA

CV TENSIÓN
-25 ºC -20 ºC -15 ºCSERIE / MODELO 

AXIALES
SERIE / MODELO 
CENTRÍFUGOS

P.E.D. (3) 
(mmca)

PVP (€) 
CENTRIF.W m3 W m3 W m3

R-
40

4A

BCR-NF-0 018  5/8 230V - I 405 0,6 515 1,5 618 2,8 0,63 4,7 300 375 < 1,0 65 33 BCR-CF-0 018 12

BCR-NF-1 026  3/4 230V - I 565 2,0 734 4,1 908 7,7 0,91 8,5 600 575 < 1,0 84 38 BCR-CF-1 026 12

BCR-NF-1 034 1 1/4 230V - I 699 3,2 876 5,8 1051 10 1,14 11,0 600 575 < 1,0 84 40 BCR-CF-1 034 12

BCR-NF-2 034 1 1/4 230V - I 840 3,8 1102 7,8 1366 14 1,19 11,5 1150 1150 < 1,5 135 41 BCR-CF-2 034 12

BCR-NF-2 054 1 3/4 230V - I (4) 1116 6,9 1443 13 1733 22 1,69 17,5 1150 1150 < 1,5 145 42 BCR-CF-2 054 12

BCR-NF-2 074 2 1/2 230V - I (4) 1425 11 1689 17 2088 30 2,01 25,5 1150 1150 < 1,5 145 43 BCR-CF-2 074 12

VERSIÓN AXIAL COMPRESOR
POTENCIA FRIGORÍFICA / VOLUMEN CÁMARA,  

SEGÚN TEMPERATURA DE CÁMARA (1) POTENCIA 
ABSORB. 
NOMINAL 

(kW)

INTENS. 
MÁXIMA 
ABSORB.  

(A)

CAUDAL 
EVAP.  
(m3/h)

CAUDAL 
COND. 
(m3/h)

CARGA 
REFRIG. 

(kG)

PESO     
(kG)

NIVEL 
PRESIÓN 
SONORA 
dB(A) (2)

PVP (€) 
AXIAL

VERSIÓN CENTRÍFUGA

CV TENSIÓN
0 ºC 5 ºC 10 ºCSERIE / MODELO 

AXIALES
SERIE / MODELO 
CENTRÍFUGOS

P.E.D. (3) 
(mmca)

PVP (€) 
CENTRIF.W m3 W m3 W m3

R-
40

4A

MCR-NF-0 008 1/3 230V - I 612 4,0 720 7,0 851 12 0,47 4,5 300 375 < 1,0 62 30 MCR-CF-0 008 12

MCR-NF-0 010 3/8 230V - I 738 5,3 901 8,8 1055 15 0,58 5,9 300 375 < 1,0 64 30 MCR-CF-0 010 12

MCR-NF-0 012 1/2 230V - I 838 6,1 1012 10 1163 18 0,65 6,7 300 375 < 1,0 65 30 MCR-CF-0 012 12

MCR-NF-1 014 1/2 230V - I 1087 10 1275 16 1479 26 0,80 6,7 600 575 < 1,0 73 32 MCR-CF-1 014 12

MCR-NF-1 016 5/8 230V - I 1194 12 1402 19 1628 30 0,87 7,6 600 575 < 1,0 82 34 MCR-CF-1 016 12

MCR-NF-1 018 3/4 230V - I 1378 14 1579 22 1828 35 1,02 8,9 600 575 < 1,0 83 35 MCR-CF-1 018 12

MCR-NF-1 024 1 230V - I 1478 16 1782 26 2062 41 1,18 11,1 600 575 < 1,0 83 35 MCR-CF-1 024 12

MCR-NF-2 024 1 230V - I 2020 24 2402 37 2888 61 1,36 11,6 1150 1150 < 1,5 98 36 MCR-CF-2 024 12

MCR-NF-2 026 1 1/4 230V - I (4) 2223 27 2646 42 3077 66 1,47 12,0 1150 1150 < 1,5 99 38 MCR-CF-2 026 12

MCR-NF-2 034 1 1/2 230V - I (4) 2527 33 2987 50 3380 75 1,95 16,6 1150 1150 < 1,5 99 40 MCR-CF-2 034 12

R-
13

4a

MCR-NY-0 010 3/8 230V - I 605 4,0 751 7,0 902 12 0,43 4,5 300 375 < 1,0 62 30 MCR-CY-0 010 12

MCR-NY-0 015 1/2 230V - I 788 6,1 956 10 1134 18 0,53 5,5 300 375 < 1,0 65 30 MCR-CY-0 015 12

MCR-NY-1 015 1/2 230V - I 999 8,2 1231 12 1490 23 0,58 5,6 600 575 < 1,0 73 28 MCR-CY-1 015 12

MCR-NY-1 026 3/4 230V - I 1265 12 1549 19 1853 30 0,93 9,3 600 575 < 1,0 82 34 MCR-CY-1 026 12

MCR-NY-1 033 1 230V - I 1502 16 1817 26 2153 41 1,05 9,5 600 575 < 1,0 83 34 MCR-CY-1 033 12

MCR-NY-2 033 1 230V - I 1911 24 2363 37 2846 61 1,21 10,3 1150 1150 < 1,5 98 35 MCR-CY-2 033 12

MCR-NY-2 053 1 1/2 230V - I (4) 2352 33 2882 50 3455 75 1,67 12,9 1150 1150 < 1,5 99 39 MCR-CY-2 053 12

MCR-NY-2 074 2 230V - I (4) 2940 40 3560 60 4211 90 1,83 16,9 1150 1150 < 1,5 110 41 MCR-CY-2 074 12
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Equipos frigoríficos 
semicompactos y centrífugosINTARSPLIT

DESCRIPCIÓN
Equipos semicompactos para cámaras frigoríficas de 
pequeño y mediano tamaño, formados por una unidad 
condensadora horizontal y una unidad evaporadora de 
bajo perfil, doble flujo o de tipo cúbico.

- Alimentación 230V-I-50Hz ó 400V-III-50Hz. 
- Carga de refrigerante R-404A / R-134a reducida.
- Compresor hermético alternativo (con aislamiento acústi-
co en modelos trifásicos).
- Presostatos de alta y baja presión.
- Recipiente de líquido.
- Precarga de refrigerante hasta 15 metros de tubería.
- Expansión por válvula termostática.
- Desescarche por resistencia eléctrica (excepto serie ASH).
- Bandeja de condensados en acero inoxidable.
- Conexiones de tipo Flare con válvulas de servicio hasta 
3/8”-3/4”.
- Interconexión eléctrica de 10 metros incluida (excepto 
serie 4/43/44).
- Protección magnetotérmica de motores.
- Regulación electrónica multifunción con mando a distan-
cia y control de condensación digital.

CONTROLADOR ELECTRÓNICO
Los equipos intarsplit incorporan de serie el avanzado 
controlador electrónico XWING.
- Mando multifunción de control digital a distancia.
- Control de temperatura con registro de temperaturas 
máxima y mínima.
- Función de enfriamiento rápido y modo nocturno.

Distancia vertical máxima entre unidades de 15 m en caso de que la unidad condensadora esté situada a mayor altura que 
la unidad evaporadora, y de 6 m en caso contrario. Pendiente mínima del tubo de desagüe del 20% para modelos de baja 
temperatura.

ESQUEMA DE INSTALACIÓN

acoMEtida

Mando dE 

control

Sifón

Sifón cada 3 M.

línEa dE gaS

tubo dE 

dESagüE

SEparación > 

150 MM

línEa dE 

líquido

intErconExión 

Eléctrica

SERIE SH-N
Unidad condensadora axial y unidad evaporadora de bajo 
perfil. Split systems with axial or 

SERIE SH-Q
Unidad condensadora axial y unidad evaporadora de tipo 
cúbico.

SERIE SH-C
Unidad condensadora centrífuga y unidad evaporadora de 
bajo perfil. 

SERIE SH-CQ
Unidad condensadora centrífuga y unidad evaporadora de 
tipo cúbico.

SERIE SH-D
Unidad condensadora axial y unidad evaporadora de doble 
flujo.

SERIE SH-CD
Unidad condensadora centrífuga y unidad evaporadora de 
doble flujo.

OPCIONALES  
- Otros refrigerantes.
- Cambio a alimentación 400 V-III-50 Hz. (4)
- Resistencia de cárter.
- Control de condensación proporcional  
- versión axial (N): series 3/33 y 4/43/44 
- versión centrífuga (C): series 4/43/44
- Ventiladores electrónicos en el evaporador.

(1) Las prestaciones nominales están referidas al funcio-
namiento con temperatura de cámara de 0ºC (MT) y -20ºC 
(BT), y temperatura exterior de 35ºC. Volumen de cámara 
estimado según condiciones de las bases de cálculo (pág. 
IV). (2) Nivel sonoro referido a nivel de presión acústica en 
dB(A), medido en campo abierto a 10 m de distancia de la 
fuente. (3) Presión estática disponible en conductos de 
expulsión. (4) Unidades disponibles en tensión 400V - III 
- 50Hz.
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Serie IO-MSH NF/CF
Serie IO-BSH NF/CF

Equipos frigoríficos semicompactos y 
centrífugos (evaporadora de bajo perfil)

DIMENSIONES EVAPORADOR

DIMENSIONES CONDENSADOR

Dimensiones (mm) A B C D E F
Ventiladores 
evaporador

Embocadura 
turbina

series 0 y 00 600 395 355 407 520 150 1x Ø 172 Ø 150

series 1 y 11 665 435 416 418 600 200 1x Ø 200 Ø 150

series 2 y 22 835 435 500 418 950 200 2x Ø 200 Ø 150

series 3 y 33 925 580 515 492 1650 200 3x Ø 254 236 x 266

series 4 y 43 1000 615 585 492 1650 200 3x Ø 254 305 x 266

serie 44 1000 615 585 522 1980 250 4x Ø 300 305 x 266

ED

F

Embocadura Turbina 
(Versión Centrífuga)

AB

C

TEMPERATURA NEGATIVA

R-
13

4a

MSH-NY-00 010  3/8 230V - I 643 5,1 788 8,5 945 13 0,46 4,6 300 375 1/4”-3/8” < 2,5 37+12 31 MSH-CY-00 010 12

MSH-NY-00 015  1/2 230V - I 832 7,2 1010 10 1193 19 0,56 5,6 300 375 1/4”-3/8” < 2,5 40+12 29 MSH-CY-00 015 12

MSH-NY-11 015  1/2 230V - I 988 8,2 1220 12 1474 23 0,58 5,6 475 575 1/4”-1/2” < 2,5 41+16 30 MSH-CY-11 015 12

MSH-NY-11 026  3/4 230V - I 1250 12 1533 18 1827 30 0,82 9,3 475 575 1/4”-1/2” < 2,5 48+16 34 MSH-CY-11 026 12

MSH-NY-11 033 1    230V - I 1481 16 1790 24 2116 41 0,93 9,5 475 575 1/4”-1/2” < 2,5 50+16 34 MSH-CY-11 033 12

MSH-NY-22 033 1    230V - I 1922 23 2368 36 2846 60 1,06 10,0 950 1150 1/4”-5/8” < 2,5 53+24 35 MSH-CY-22 033 12

MSH-NY-22 053 1 1/2 230V - I (4) 2363 31 2882 48 3455 73 1,45 12,6 950 1150 1/4”-5/8” < 2,5 63+24 39 MSH-CY-22 053 12

MSH-NY-33 053 1 1/2 230V - I (4) 2688 40 3318 63 4069 100 1,55 13,2 1500 1500 1/4”-3/4” < 10,0 82+45 39 MSH-CY-33 053 12

MSH-NY-33 074 2    230V - I (4) 3518 47 4347 71 5198 110 1,93 17,2 1500 1500 1/4”-3/4” < 10,0 84+45 39 MSH-CY-33 074 12

MSH-NY-43 086 4    400V - III 4379 66 5366 100 6421 165 2,39 14,9 1500 3500 3/8”-7/8” < 10,0 107+55 49 MSH-CY-43 086 10

MSH-NY-44 108 5    400V - III 5628 88 6888 140 8274 220 3,05 19,2 2800 3500 3/8”-7/8” < 10,0 109+55 50 MSH-CY-44 108 10
MSH-NY-44 136 6 1/2 400V - III 6862 115 8311 170 9881 260 3,77 23,2 2800 3500 3/8”-1 1/8” < 10,0 112+55 50 MSH-CY-44 136 10

R-
40

4A

MSH-NF-0 008  1/3 230V - I 729 5,1 837 8,5 1008 13 0,48 5,1 300 375 1/4”-3/8” < 2,5 38+12 32 MSH-CF-0 008 12

MSH-NF-0 010  3/8 230V - I 858 6,1 1012 10 1155 15 0,59 4,8 300 375 1/4”-3/8” < 2,5 40+12 30 MSH-CF-0 010 12

MSH-NF-0 012  1/2 230V - I 940 7,2 1091 12 1240 19 0,67 5,6 300 375 1/4”-3/8” < 2,5 41+12 32 MSH-CF-0 012 12

MSH-NF-1 014  1/2 230V - I 1061 10 1262 16 1465 26 0,81 6,7 475 575 1/4”-1/2” < 2,5 44+16 32 MSH-CF-1 014 12

MSH-NF-1 016  5/8 230V - I 1166 12 1370 18 1593 30 0,87 7,6 475 575 1/4”-1/2” < 2,5 53+16 34 MSH-CF-1 016 12

MSH-NF-1 018  3/4 230V - I 1345 14 1543 22 1828 35 1,03 8,9 475 575 1/4”-1/2” < 2,5 54+16 35 MSH-CF-1 018 12

MSH-NF-1 024 1    230V - I 1457 16 1692 24 2062 41 1,04 11,1 475 575 1/4”-1/2” < 2,5 54+16 35 MSH-CF-1 024 12

MSH-NF-2 024 1    230V - I 1942 23 2290 36 2803 60 1,30 11,6 950 1150 3/8”-5/8” < 2,5 65+24 36 MSH-CF-2 024 12

MSH-NF-2 026 1 1/4 230V - I (4) 2144 26 2558 41 2983 64 1,40 12,0 950 1150 3/8”-5/8” < 2,5 66+24 38 MSH-CF-2 026 12

MSH-NF-2 034 1 1/2 230V - I (4) 2434 31 2885 48 3303 73 1,87 16,6 950 1150 3/8”-5/8” < 2,5 66+24 40 MSH-CF-2 034 12

MSH-NF-3 034 1 1/2 230V - I (4) 2980 40 3670 63 4370 100 1,72 17 1500 1500 3/8”-5/8” < 10,0 74+45 39 MSH-CF-3 034 12

MSH-NF-3 038 1 3/4 400V - III 3360 47 4000 71 4720 110 1,59 7,8 1500 1500 3/8”-5/8” < 10,0 71+45 40 MSH-CF-3 038 12

MSH-NF-4 048 2    400V - III 4390 66 5220 98 6170 155 2,69 10,5 1500 3500 3/8”-3/4” < 10,0 95+45 41 MSH-CF-4 048 10

MSH-NF-4 054 2 1/4 400V - III 4830 74 5730 110 6760 170 2,89 11 1500 3500 3/8”-3/4” < 10,0 96+45 41 MSH-CF-4 054 10

VERSIÓN AXIAL COMPRESOR
POTENCIA FRIGORÍFICA / VOLUMEN CÁMARA,  

SEGÚN TEMPERATURA DE CÁMARA (1) POTENCIA 
ABSORB. 
NOMINAL 

(kW)

INTENS. 
MÁXIMA 
ABSORB.  

(A)

CAUDAL 
EVAP.  
(m3/h)

CAUDAL 
COND. 
(m3/h)

CONEXIÓN 
FRIGORÍFICA 

LIQ - GAS

CARGA 
REFRIG. 

(kG)

PESO     
(kG)

NIVEL 
PRESIÓN 
SONORA 
dB(A) (2)

PVP (€) 
AXIAL

VERSIÓN CENTRÍFUGA

CV TENSIÓN
-25 ºC -20 ºC -15 ºCSERIE / MODELO 

AXIALES
SERIE / MODELO 
CENTRÍFUGOS

P.E.D. (3) 
(mmca)

PVP (€) 
CENTRIF.W m3 W m3 W m3

R-
40

4A

BSH-NF-0 018  5/8 230V - I 431 0,9 527 1,8 653 3,9 0,64 4,8 300 375 1/4”-1/2” < 2,5 41+12 33 BSH-CF-0 018 12

BSH-NF-1 026  3/4 230V - I 545 2,1 712 4,2 856 7,3 0,91 8,7 550 575 1/4”-1/2” < 2,5 55+16 38 BSH-CF-1 026 12

BSH-NF-1 034 1 1/4 230V - I 651 3,0 849 5,9 1021 10 1,14 11,2 550 575 1/4”-1/2” < 2,5 56+16 40 BSH-CF-1 034 12

BSH-NF-2 034 1 1/4 230V - I 815 4,0 1070 8,0 1310 14 1,28 11,5 1050 1150 3/8”-5/8” < 2,5 66+24 41 BSH-CF-2 034 12

BSH-NF-2 054 1 3/4 230V - I (4) 1031 6,4 1390 13 1705 22 1,78 17,5 1050 1150 3/8”-5/8” < 2,5 79+24 42 BSH-CF-2 054 12

BSH-NF-2 074 2 1/2 230V - I (4) 1315 10 1657 17 1985 29 2,12 25,5 1050 1150 3/8”-5/8” < 2,5 79+24 43 BSH-CF-2 074 12

BSH-NF-3 074 2 1/2 230V - I (4) 1725 15 2130 25 2580 41 2,08 26,3 2325 1500 3/8”-5/8” < 10,0 87+45 43 BSH-CF-3 074 12

BSH-NF-3 086 3    400V - III 1970 19 2520 32 2980 52 2,04 9,4 2325 1500 3/8”-5/8” < 10,0 87+45 40 BSH-CF-3 086 12

BSH-NF-3 096 3 1/2 400V - III 2200 23 2720 37 3330 62 2,35 12,4 2325 1500 3/8”-3/4” < 10,0 85+45 50 BSH-CF-3 096 12

BSH-NF-4 108 4 1/4 400V - III 2795 34 3580 55 4430 94 3,41 15,5 2325 3500 3/8”-7/8” < 10,0 107+45 51 BSH-CF-4 108 10

BSH-NF-4 136 5    400V - III 3220 42 4060 67 4980 110 4,76 17,4 2325 3500 3/8”-7/8” < 10,0 107+45 46 BSH-CF-4 136 10

TEMPERATURA POSITIVA

VERSIÓN AXIAL COMPRESOR
POTENCIA FRIGORÍFICA / VOLUMEN CÁMARA,  

SEGÚN TEMPERATURA DE CÁMARA (1) POTENCIA 
ABSORB. 
NOMINAL 

(kW)

INTENS. 
MÁXIMA 
ABSORB.  

(A)

CAUDAL 
EVAP.  
(m3/h)

CAUDAL 
COND. 
(m3/h)

CONEXIÓN 
FRIGORÍFICA 

LIQ - GAS

CARGA 
REFRIG. 

(kG)

PESO     
(kG)

NIVEL 
PRESIÓN 
SONORA 
dB(A) (2)

PVP (€) 
AXIAL

VERSIÓN CENTRÍFUGA

CV TENSIÓN
0ºC 5 ºC 10 ºCSERIE / MODELO 

AXIALES
SERIE / MODELO 
CENTRÍFUGOS

P.E.D. (3) 
(mmca)

PVP (€) 
CENTRIF.W m3 W m3 W m3



IMPORTANTE: Para diferentes modelos, características y precios consultar catálogo general del fabricante.
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Serie IO-MSH QF/CQF
Serie IO-BSH QF/CQF

Equipos frigoríficos semicompactos y
centrífugos (evaporadora cúbica)

OPCIONALES
Otros refrigerantes.
Cambio a alimentación 400 V-III-50 Hz. (4)
Resistencia de cárter.
Control de condensación proporcional  
versión axial (Q): 
versión centrífuga (CQ): series 40/41/42
Ventiladores electrónicos en el evaporador

(1) Las prestaciones nominales están referidas al 
funcionamiento con temperatura de cámara de 0ºC (MT) 
y -20ºC (BT), y temperatura exterior de 35ºC. Volumen 
de cámara estimado según condiciones de las bases de 
cálculo (pág. IV). 
(2) Nivel sonoro referido a nivel de presión acústica en 
dB(A), medido en campo abierto a 10 m de distancia de 
la fuente.
(3) Presión estática disponible en conductos de expulsión.
(4) Unidades disponibles en tensión 400V - III - 50Hz.

DETALLE DE INSTALACIÓN

* Pendiente mínima del tubo de desagüe del 20% en modelos de baja temperatura.

sifón
tubo de 
desagüe*

separación > 
400 mm

lín
ea

 d
e 

ga
s

lín
ea

 d
e 

líq
ui

do

co
ne

xi
ón

 e
lé

ct
ric

aacometida

mando de 
control

sifón cada 
3 m.

alcance 
dardo aire  
12-15 m

TEMPERATURA POSITIVA

TEMPERATURA NEGATIVA

Dimensiones (mm) A B C D E F Ventiladores 
evaporador

Embocadura 
turbina

serie 30 925 580 515 882 465 575 1 x Ø 350 236 x 266

serie 40 1000 615 585 882 465 575 1 x Ø 350 305 x 266

serie 41 1000 615 585 1232 465 575 1 x Ø 350 305 x 266

serie 42 1000 615 585 1534 465 575 2 x Ø 350 305 x 266

AB

C

CONDUCTOS DE EXTRACCIÓN DE AIRE
Dimensiones recomendadas para conductos de descarga  en chapa, PVC, o panel de 
lana de vidrio, de 20 m de longitud (cada codo a 90º equivale a 5 m de longitud). Para 
conductos flexibles o semirrígidos se recomienda utilizar una dimensión mayor.
serie 0:   Ø 150 mm.
serie 1:  Ø 150 mm.
serie 2:  Ø 200 mm.
serie 3:  Ø 250 ó 200 x 300 mm.
serie 4:  Ø 400 ó 300 x 400 mm.
Para conductos flexibles o semirrígidos se recomienda utilizar una dimensión mayor.

VERSIÓN AXIAL COMPRESOR
POTENCIA FRIGORÍFICA / VOLUMEN CÁMARA,  

SEGÚN TEMPERATURA DE CÁMARA (1) POTENCIA 
ABSORB. 
NOMINAL 

(kW)

INTENS. 
MÁXIMA 
ABSORB.  

(A)

CAUDAL 
EVAP.  
(m3/h)

CAUDAL 
COND. 
(m3/h)

CONEXIÓN 
FRIGORÍFICA 

LIQ - GAS

CARGA 
REFRIG. 

(kG)

PESO     
(kG)

NIVEL 
PRESIÓN 
SONORA 
dB(A) (2)

PVP (€) 
AXIAL

VERSIÓN CENTRÍFUGA

CV TENSIÓN
0 ºC 5 ºC 10 ºCSERIE / MODELO 

AXIALES
SERIE / MODELO 
CENTRÍFUGOS

P.E.D. (3) 
(mmca)

PVP (€) 
CENTRIF.W m3 W m3 W m3

R-
13

4a

MSH-QY-30 068 3 1/2 400V - III 3854 59 4646 54 5513 84 2,00 12,0 2000 1500 1/4”-3/4” < 10,0 74+43 48 MSH-CQY-30 068 12

MSH-QY-40 086 4    400V - III 4431 68 5418 63 6500 100 2,35 14,3 2000 3500 3/8”-7/8” < 10,0 107+43 49 MSH-CQY-40 086 10

MSH-QY-41 108 5    400V - III 5324 80 6500 71 7775 110 2,77 17,3 2150 3500 3/8”-7/8” < 10,0 109+56 50 MSH-CQY-41 108 10

MSH-QY-42 136 6 1/2 400V - III 7235 110 8773 180 10474 280 3,85 22,0 4000 3500 3/8”-1 1/8” < 10,0 112+72 50 MSH-CQY-42 136 10

R-
40

4A

MSH-QF-30 034 1 1/2 230V - I (4) 3287 39 3911 62 4610 99 1,65 16,3 2000 1500 3/8”-5/8” < 10,0 74+43 39 MSH-CQF-30 034 12

MSH-QF-30 038 1 3/4 400V - III 3539 46 4200 70 4930 110 1,86 7,1 2000 1500 3/8”-5/8” < 10,0 71+43 40 MSH-CQF-30 038 12

MSH-QF-40 048 2    400V - III 4652 67 5555 99 6547 159 2,52 9,8 2000 3500 3/8”-3/4” < 10,0 95+43 41 MSH-CQF-40 048 10

MSH-QF-40 054 2 1/4 400V - III 5093 76 6064 113 7124 178 2,72 10,3 2000 3500 3/8”-3/4” < 10,0 96+43 41 MSH-CQF-40 054 10

MSH-QF-41 060 3    400V - III 5892 86 6993 128 8174 198 3,19 11,3 2125 3500 1/2”-3/4” < 10,0 97+56 38 MSH-CQF-41 060 10

MSH-QF-41 068 3 1/2 400V - III 6363 113 7534 163 8778 253 3,58 12,3 2125 3500 1/2”-3/4” < 10,0 98+56 39 MSH-CQF-41 068 10

MSH-QF-52086 4 400 V - III 7850 125 9120 185 11500 315 4,70 15,0 4150 3.600 1/2”-7/8” < 10,0 135+72 49 MSH-CQF-52 086 10

MSH-QF-52108 5 400 V - III 9150 160 10600 220 13200 375 6,70 18,0 4150 3.600 1/2”-7/8” < 10,0 157+72 47 MSH-CQF-52 108 10

MSH-QF-53136 6,5 400 V - III 10 700 190 12200 260 15100 430 8,50 21,0 6200 3.600 1/2”-1 1/8” < 10,0 140+94 46 MSH-CQF-53 136 10

VERSIÓN AXIAL COMPRESOR
POTENCIA FRIGORÍFICA / VOLUMEN CÁMARA,  

SEGÚN TEMPERATURA DE CÁMARA (1) POTENCIA 
ABSORB. 
NOMINAL 

(kW)

INTENS. 
MÁXIMA 
ABSORB.  

(A)

CAUDAL 
EVAP.  
(m3/h)

CAUDAL 
COND. 
(m3/h)

CONEXIÓN 
FRIGORÍFICA 

LIQ - GAS

CARGA 
REFRIG. 

(kG)

PESO     
(kG)

NIVEL 
PRESIÓN 
SONORA 
dB(A) (2)

PVP (€) 
AXIAL

VERSIÓN CENTRÍFUGA

CV TENSIÓN
-25 ºC -20 ºC -15 ºCSERIE / MODELO 

AXIALES
SERIE¡/MODELO 
CENTRÍFUGOS

P.E.D. (3) 
(mmca)

PVP (€) 
CENTRIF.W m3 W m3 W m3

R-
40

4A

BSH-QF-30 074 2 1/2 230V - I (4) 1890 15 2510 25 3150 41 2,30 25,1 2000 1500 3/8”-5/8” < 10,0 87+43 43 BSH-CQF-30 074 12

BSH-QF-30 086 3    400V - III 2048 19 2672 32 3308 52 2,23 9,5 2000 1500 3/8”-5/8” < 10,0 73+43 40 BSH-CQF-30 086 12

BSH-QF-30 096 3 1/2 400V - III 2205 22 2888 36 3586 61 2,56 11,2 2000 1500 3/8”-3/4” < 10,0 85+43 50 BSH-CQF-30 096 12

BSH-QF-41 108 4 1/4 400V - III 2893 34 3791 58 4725 99 3,18 14,4 2125 3500 3/8”-7/8” < 10,0 107+56 51 BSH-CQF-41 108 10

BSH-QF-42 136 5    400V - III 3833 51 5061 85 6321 144 4,55 17,3 4000 3500 3/8”-7/8” < 10,0 107+72 46 BSH-CQF-42 136 10

BSH-QF-53215 7,5 400 V - III 5910 85 7300 120 8780 200 6,70 25,0 5200 3.600 1/2”-1 1/8” < 10,0 166+89 49 BSH-CQF-53 215 10

BSH-QF-53271 10 400 V - III 7420 125 8940 150 10600 220 8,50 30,0 6200 3.600 1/2”-1 1/8” < 10,0 166+94 49 BSH-CQF-53 271 10

DIMENSIONES EVAPORADOR

DIMENSIONES CONDENSADOR

Embocadura Turbina 
(Versión Centrífuga)

d

f

Ø 3/4”

E
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Serie IO-ASH D
Serie IO-ASH CD

Equipos frigoríficos semicompactos y
centrífugos (evaporadora doble flujo)

Equipos frigoríficos semicompactos y
centrífugos (evaporadora cúbica)

OPCIONALES 
Otros refrigerantes. consultar
Control de condensación proporcional  
versión axial (D): series 3/33 y 4/43/44 
versión centrífuga (CD): series 4/43/44 
Cambio a alimentación 400 V-III-50 Hz. (4) 
Resistencia de cárter. 

(1) Las prestaciones nominales están referidas al funcionamiento 
con temperatura de cámara de 12ºC (AT) y temperatura exterior 
de 35ºC. Volumen de sala estimado según condiciones de las 
bases de cálculo (pág. IV).  
(2) Nivel sonoro referido a nivel de presión acústica en dB(A), 
medido en campo abierto a 10 m de distancia de la fuente.
(3) Presión estática disponible en conductos de expulsión.
(4) Unidades disponibles en tensión 400V - III - 50Hz.

DIMENSIONES CONDENSADOR

DIMENSIONES EVAPORADOR

ED

F

Dimensiones (mm) A B C D E F
Ventiladores 

evaporador
Embocadura 

turbina

R-
13

4a

serie 11 665 435 416 765 706 243 1x Ø 360 Ø 150

serie 21 835 435 500 765 706 243 1x Ø 360 Ø 150

serie 22 835 435 500 765 1056 243 2x Ø 360 Ø 150

serie 33 925 580 515 765 1756 243 3x Ø 360
236 x 
266

serie 43 1000 615 585 765 1756 243 3x Ø 360
305 x 
266

serie 44 1000 615 585 852 2156 293 3x Ø 450
305 x 
266

R-
40

4A

serie 1 665 435 416 765 706 243 1x Ø 360 Ø 150

ASH-DF 2014 
a 2018

835 435 500 765 706 243 1x Ø 360 Ø 150

ASH-DF 2024 835 435 500 765 1056 243 2x Ø 360 Ø 150

serie 3 925 580 515 765 1056 243 2x Ø 360
236 x 
266

serie 4 1000 615 585 765 1756 243 3x Ø 360
305 x 
266

embocadura 
turbina (versión 
centrífuga)

AB

C

ALTA TEMPERATURA

VERSIÓN AXIAL COMPRESOR
POTENCIA FRIGORÍFICA / VOLUMEN CÁMARA,  

SEGÚN TEMPERATURA DE CÁMARA (1) POTENCIA 
ABSORB. 
NOMINAL 

(kW)

INTENS. 
MÁXIMA 
ABSORB.  

(A)

CAUDAL 
EVAP.  
(m3/h)

CAUDAL 
COND. 
(m3/h)

CONEXIÓN 
FRIGORÍFICA 

LIQ - GAS

CARGA 
REFRIG. 

(kG)

PESO     
(kG)

NIVEL 
PRESIÓN 
SONORA 
dB(A) (2)

PVP (€) 
AXIAL

VERSIÓN CENTRÍFUGA

CV TENSIÓN
9 ºC 12 ºC 15 ºCSERIE / MODELO 

AXIALES
SERIE / MODELO 
CENTRÍFUGOS

P.E.D. (3) 
(mmca)

PVP (€) 
CENTRIF.W m3 W m3 W m3

R-
13

4a

ASH-DY-11 015  1/2 230V - I 1555 14 1733 19 1928 26 0,75 5,9 1100 575 1/4”-1/2” < 2,5 48+32 27 ASH-CDY-11 015 12

ASH-DY-11 026  3/4 230V - I 1985 18 2221 24 2462 33 0,99 9,6 1100 575 1/4”-1/2” < 2,5 51+32 33 ASH-CDY-11 026 12

ASH-DY-11 033 1    230V - I 2378 22 2636 29 2903 40 1,37 9,8 1100 575 1/4”-5/8” < 2,5 51+32 34 ASH-CDY-11 033 12

ASH-DY-22 033 1    230V - I 2961 28 3329 38 3717 51 1,30 10,7 1800 1150 1/4”-5/8” < 2,5 54+45 34 ASH-CDY-22 033 12

ASH-DY-22 053 1 1/2 230V - I (4) 3738 35 4169 48 4625 63 2,04 13,3 1800 1150 3/8”-3/4” < 10,0 55+45 39 ASH-CDY-22 053 12

ASH-DY-33 053 1 1/2 230V - I (4) 4211 42 4709 56 5234 76 2,05 13,6 3150 1500 3/8”-3/4” < 10,0 74+65 39 ASH-CDY-33 053 12

ASH-DY-33 074 2    230V - I (4) 5502 58 6148 77 6830 104 2,74 17,6 3150 1500 3/8”-3/4” < 10,0 71+65 39 ASH-CDY-33 074 12

ASH-DY-43 086 4    400V - III 7124 74 8001 98 8915 131 3,16 15,4 3150 3500 3/8”-7/8” < 10,0 107+65 41 ASH-CDY-43 086 10

ASH-DY-43 108 5    400V - III 8216 85 9177 111 10206 148 3,76 18,4 3150 3500 3/8”-7/8” < 10,0 109+65 43 ASH-CDY-43 108 10

ASH-DY-44 108 5    400V - III 8873 92 9954 121 11062 160 4,08 18,4 5700 3500 3/8”-7/8” < 10,0 112+70 43 ASH-CDY-44 108 10

ASH-DY-44 136 6 1/2 400V - III 10988 114 12206 148 13498 195 4,57 22,4 5700 3500 1/2”-1 1/8” < 10,0 112+70 45 ASH-CDY-44 136 10

R-
40

4A

ASH-DF-1 010  3/8 230V - I 1185 10 1305 14 1465 19 0,77 5,2 1100 575 1/4”-3/8” < 2,5 42+32 32 ASH-CDF-1 010 12

ASH-DF-1 012  1/2 230V - I 1340 12 1495 16 1645 22 0,83 6,2 1100 575 1/4”-3/8” < 2,5 43+32 28 ASH-CDF-1 012 12

ASH-DF-2 014  1/2 230V - I 1710 16 1930 22 2100 29 0,97 7,4 1100 1150 1/4”-1/2” < 2,5 45+32 32 ASH-CDF-2 014 12

ASH-DF-2 016  5/8 230V - I 1890 18 2130 24 2370 33 1,06 8,3 1100 1150 1/4”-1/2” < 2,5 54+32 34 ASH-CDF-2 016 12

ASH-DF-2 018  3/4 230V - I 2230 22 2435 28 2710 38 1,27 9,6 1100 1150 1/4”-1/2” < 2,5 55+32 35 ASH-CDF-2 018 12

ASH-DF-2 024 1    230V - I 2810 27 3130 36 3400 47 1,63 11,8 1800 1150 3/8”-5/8” < 10,0 55+45 36 ASH-CDF-2 024 12

ASH-DF-3 026 1 1/4 230V - I (4) 3320 33 3620 42 4025 57 1,79 11,7 1800 1500 3/8”-5/8” < 10,0 74+45 38 ASH-CDF-3 026 12

ASH-DF-3 034 1 1/2 230V - I (4) 4100 41 4570 54 4970 72 2,32 16,5 1800 1850 3/8”-5/8” < 10,0 74+45 41 ASH-CDF-3 034 12

ASH-DF-3 038 1 3/4 400V - III 4640 47 5210 62 5820 85 2,19 7,3 1800 1850 3/8”-5/8” < 10,0 71+45 40 ASH-CDF-3 038 12

ASH-DF-4 048 2    400V - III 6350 66 7000 86 7700 115 3,05 10,2 3150 3500 1/2”-3/4” < 10,0 95+65 41 ASH-CDF-4 048 10

ASH-DF-4 054 2 1/4 400V - III 7000 73 7700 95 8470 125 3,33 10,7 3150 3500 1/2”-3/4” < 10,0 96+65 41 ASH-CDF-4 054 10

ASH-DF-4 060 3    400V - III 7920 82 8710 105 9550 140 4,02 12,2 4000 3500 1/2”-7/8” < 10,0 97+65 35 ASH-CDF-4 060 10

ASH-DF-4 068 3 1/2 400V - III 8600 89 9440 115 10340 150 4,55 13,2 4000 3500 1/2”-7/8” < 10,0 98+65 39 ASH-CDF-4 068 10



IMPORTANTE: Para diferentes modelos, características y precios consultar catálogo general del fabricante.
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Equipos frigoríficos 
semicompactos silenciosos

DESCRIPCIÓN
Equipos semicompactos para cámaras frigoríficas de pequeño y mediano tamaño, formados 
por una unidad condensadora silenciosa y una unidad evaporadora de bajo perfil, plafón de 
doble flujo o tipo cúbico.

- Alimentación 230V-I-50Hz ó 400V-III-50Hz. 
- Carga de refrigerante R-404A o R -134A reducida.
- Compresor hermético alternativo.
- Doble aislamiento acústico del compresor.
- Amplia superficie de condensación en L (recta en series 0 y 1).
- Ventiladores de condensación de baja velocidad.
- Control de condensación proporcional (opcional en versiones -N).
- Presostatos de alta y baja presión.
- Silenciador de descarga (a partir de 1 CV) y resistencia de cárter.
- Recipiente de líquido.
- Precarga de refrigerante hasta 15 metros de tubería.
- Evaporador: bajo perfil (versión -N) o tipo cúbico (versión -Q)
- Válvula termostática y válvula solenoide integradas.
- Desescarche por resistencia eléctrica (excepto serie ASF).
- Bandeja de condensados en acero inoxidable.
- Conexiones de tipo Flare (hasta 1/2”-3/4”) y válvulas de servicio.
- Protección magnetotérmica.
- Regulación electrónica multifunción con mando a distancia y control de condensación digital.

ACOMETIDA

MANDO DE 
CONTROL

SIFÓN

TUBO DE 
DESAGüE*

SEPARACIÓN > 
150 MM

LÍ
N
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 D

E 
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N
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A

SIFÓN 
CADA 
3 M.

LÍ
N

EA
 D

E 
 

GA
S

SEPARACIÓN > 
150 MM

Distancia vertical máxima entre 
unidades de 15 m en caso de 
que la unidad condensadora esté 
situada a mayor altura que la 
unidad evaporadora, y de 6 m en 
caso contrario.
* Inclinación mínima del tubo de 
desagüe del 20% para modelos 
de baja temperatura.

ESQUEMA DE  INSTALACIÓN

SIGILUS

(1) Las prestaciones nominales están referidas al funcio-
namiento con temperatura de cámara de 0ºC (MT) y -20ºC 
(BT), y temperatura exterior de 35ºC. Volumen de cámara 
estimado según condiciones de las bases de cálculo (pág. 
IV). (2) Nivel sonoro referido a nivel de presión acústica en 
dB(A), medido en campo abierto a 10 m de distancia de 
la fuente. (3) Unidades disponibles en tensión 400V - III 
-50Hz.

SF-N series: Split with Sigilus condensing unit and slim-type evaporator. 
SF-Q series: Split with Sigilus condensing unit and cubic evaporator.
SF-D series: Split with Sigilus condensing unit and double-flow evaporator.
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Serie IO-MSF N
Serie IO-BSF N

Equipos frigoríficos  
semicompactos silenciosos
(evaporadora  bajo perfil)

Equipos frigoríficos 
semicompactos silenciosos

OPCIONALES
- Otros refrigerantes. consultar
- Control de condensación proporcional por  
- variación de velocidad (excepto serie 0). + 250 €

DIMENSIONES CONDENSADOR

DIMENSIONES EVAPORADOR

Dimensiones (mm) A B C D E F
Ventiladores
evaporador

series 0 y 00 670 305 440 407 520 150 1x Ø 172

series 1 y 11 1030 373 577 418 600 200 1x Ø 200

series 2 y 12 1030 373 577 418 950 200 2x Ø 200

series 3 y 13 1030 373 577 492 1650 200 3x Ø 254

series 4 y 23 1080 410 827 492 1650 200 3x Ø 254

serie 24 1080 410 827 522 1980 250 4x Ø 300

serie 34 1150 481 1097 522 1980 250 4x Ø 300

ED

F

TEMPERATURA POSITIVA

TEMPERATURA NEGATIVA

A

C

B

SERIE / MODELO

COMPRESOR
POTENCIA FRIGORÍFICA / VOLUMEN CÁMARA,  

SEGÚN TEMPERATURA DE CÁMARA (1) POTENCIA 
ABSORB. 
NOMINAL 

(kW)

INTENS. 
MÁXIMA 
ABSORB.  

(A)

VENT. 
EVAP.

CAUDAL  
EVAP.  
(m3/h)

CAUDAL 
COND.  
(m3/h)

CONEXIÓN 
FRIGORÍFICA 

LIQ - GAS

CARGA 
REFRIG. 

(kG)

PESO      
(kG)

NIVEL 
PRESIÓN 
SONORA 
dB(A) (2)

PVP (€) 
AXIAL

CV TENSIÓN
-5 ºC 0 ºC 5 ºC 10 ºC

W m3 W m3 W m3 W m3

SERIE / MODELO

COMPRESOR
POTENCIA FRIGORÍFICA / VOLUMEN CÁMARA,  

SEGÚN TEMPERATURA DE CÁMARA (1) POTENCIA 
ABSORB. 
NOMINAL 

(kW)

INTENS. 
MÁXIMA 
ABSORB.  

(A)

VENT. 
EVAP.

CAUDAL  
EVAP.  
(m3/h)

CAUDAL 
COND.  
(m3/h)

CONEXIÓN 
FRIGORÍFICA 

LIQ - GAS

CARGA 
REFRIG. 

(kG)

PESO      
(kG)

NIVEL 
PRESIÓN 
SONORA 
dB(A) (2)

PVP (€) 
AXIAL

CV TENSIÓN
-25 ºC -20 ºC -15 ºC

W m3 W m3 W m3

R-
13

4a

MSF-NY-00 010  3/8 230V - I 497 2,9 637 5,0 788 8,8 945 13 0,41 4,2 1xØ172 300 350 1/4”-3/8” < 2,5 46+12 20

MSF-NY-00 015  1/2 230V - I 653 3,6 832 7,4 1004 11 1188 16 0,51 5,2 1xØ172 300 350 1/4”-3/8” < 2,5 49+12 19

MSF-NY-11 015  1/2 230V - I 805 4,7 1031 10 1296 14 1582 28 0,56 5,6 1xØ200 475 1700 1/4”-1/2” < 2,5 57+16 19

MSF-NY-11 026  3/4 230V - I 1076 9,0 1412 16 1738 25 2084 40 0,80 9,2 1xØ200 475 1700 1/4”-1/2” < 2,5 65+16 22

MSF-NY-12 033 1    230V - I 1475 13 1859 20 2289 35 2741 57 1,02 9,7 2xØ200 950 1700 1/4”-5/8” < 2,5 67+24 22

MSF-NY-12 053 1 1/2 230V - I (3) 1811 22 2347 33 2872 50 3439 79 1,42 12,3 2xØ200 950 1700 1/4”-5/8” < 2,5 77+24 27

MSF-NY-13 074 2    230V - I (3) 2772 30 3528 50 4363 76 5229 125 1,94 17,2 3xØ254 1500 1700 1/4”-3/4” < 10,0 79+45 28

MSF-NY-23 086 4    400V - III 3355 39 4384 65 5376 108 6437 160 2,18 14,1 3xØ254 1500 3700 3/8”-7/8” < 10,0 96+45 39

MSF-NY-24 108 5    400V - III 4347 58 5649 90 6920 138 8316 220 2,83 18,2 4xØ300 2800 3700 3/8”-7/8” < 10,0 98+45 37

MSF-NY-24 136 6 1/2 400V - III 5486 75 6899 110 8363 150 9949 280 3,55 22,2 4xØ300 2800 3700 3/8”-1 1/8” < 10,0 101+55 36

MSF-NY-34 171 8    400V - III 6080 88 7613 130 9240 200 10978 350 4,16 25,2 4xØ300 2800 4000 3/8”-1 1/8” < 10,0 140+55 36

R-
40

4A

MSF-NF-0 008  1/3 230V - I 569 2,9 701 5,0 815 8,8 980 13 0,44 5,1 1xØ172 300 350 1/4”-3/8” < 2,5 47+12 20

MSF-NF-0 010  3/8 230V - I 689 3,6 835 6,1 995 10 1155 15 0,55 4,8 1xØ172 300 350 1/4”-3/8” < 2,5 49+12 21

MSF-NF-0 012  1/2 230V - I 795 4,7 957 7,4 1115 12 1305 21 0,65 5,6 1xØ172 300 350 1/4”-3/8” < 2,5 50+12 20

MSF-NF-1 014  1/2 230V - I 1020 8,0 1245 12 1490 20 1765 34 0,78 6,5 1xØ200 475 1700 1/4”-1/2” < 2,5 59+16 20

MSF-NF-1 016  5/8 230V - I 1130 10 1380 15 1640 24 1940 40 0,83 7,4 1xØ200 475 1700 1/4”-1/2” < 2,5 67+16 23

MSF-NF-1 018  3/4 230V - I 1315 12 1590 19 1880 28 2220 45 0,97 8,7 1xØ200 475 1700 1/4”-1/2” < 2,5 68+16 24

MSF-NF-2 024 1    230V - I 1535 14 1890 22 2260 35 2700 57 1,28 11,1 2xØ200 950 1700 3/8”-5/8” < 2,5 82+24 24

MSF-NF-2 026 1 1/4 230V - I (3) 1690 16 2070 25 2475 39 2950 64 1,47 11,5 2xØ200 950 1700 3/8”-5/8” < 2,5 83+24 27

MSF-NF-2 034 1 1/2 230V - I (3) 2070 21 2500 33 2965 50 3500 79 1,87 16,1 2xØ200 950 1700 3/8”-5/8” < 2,5 83+24 29

MSF-NF-3 038 1 3/4 400V - III 2675 29 3320 46 3990 71 4760 112 1,96 8,1 3xØ254 1500 3200 3/8”-5/8” < 10,0 82+45 30

MSF-NF-4 048 2    400V - III 3300 39 4140 62 4950 92 5880 145 2,41 9,6 3xØ254 1500 3700 3/8”-3/4” < 10,0 84+45 30

MSF-NF-4 054 2 1/4 400V - III 3760 47 4560 70 5440 105 6450 160 2,62 10,1 3xØ254 1500 3700 3/8”-3/4” < 10,0 85+45 30

R-
40

4A

BSF-NF-0 018  5/8 230V - I 462 1,1 601 2,3 708 4,1 0,53 4,7 1xØ172 300 350 1/4”-1/2” < 2,5 50+12 25

BSF-NF-1 026  3/4 230V - I 690 3,2 940 7,0 1180 13 0,88 8,5 1xØ200 550 1700 1/4”-1/2” < 2,5 67+16 27

BSF-NF-2 034 1 1/4 230V - I 805 3,9 1075 8,1 1330 15 1,22 11,3 1xØ200 1050 1700 3/8”-5/8” < 2,5 83+16 30

BSF-NF-2 054 1 3/4 230V - I (3) 1060 6,8 1400 13 1720 23 1,73 17,3 2xØ200 1050 1700 3/8”-5/8” < 2,5 93+24 32

BSF-NF-2 074 2 1/2 230V - I (3) 1460 12 1800 20 2130 32 2,00 25,3 2xØ200 1050 1700 3/8”-5/8” < 2,5 93+24 33

BSF-NF-3 074 2 1/2 230V - I (3) 1725 15 2130 25 2580 41 2,08 26,2 3xØ254 2325 1700 3/8”-5/8” < 10,0 93+45 33

BSF-NF-3 086 3    400V - III 1790 16 2500 32 2980 52 2,39 10,9 3xØ254 2325 3200 3/8”-5/8” < 10,0 84+45 27

BSF-NF-4 096 3 1/2 400V - III 1980 19 2810 39 3540 68 2,70 12,0 3xØ254 2325 3700 3/8”-3/4” < 10,0 97+45 40

BSF-NF-4 108 4 1/4 400V - III 2540 29 3310 50 3910 78 3,05 14,6 3xØ254 2325 3700 3/8”-7/8” < 10,0 97+45 38

BSF-NF-4 136 5    400V - III 2960 37 3790 61 4690 100 3,97 16,8 3xØ254 2325 3700 3/8”-7/8” < 10,0 100+45 34

- Cambio a alimentación 400 V-III-50 Hz. (4) + 5%
- Rejilla exterior de protección de la batería. + 90 €
- Ventiladores electrónicos en el evaporador. + 5%



IMPORTANTE: Para diferentes modelos, características y precios consultar catálogo general del fabricante.
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Equipos frigoríficos 
semicompactos silenciosos
(evaporadora cúbica)

Serie IO-MSF D
Serie IO-BSF D

OPCIONALES
Otros refrigerantes. consultar
Cambio a alimentación 400 V-III-50 Hz. (4) + 5%
Rejilla exterior de protección de la batería. + 90 €
Ventiladores electrónicos en el evaporador. + 5%

(1) Las prestaciones nominales están referidas al funcionamiento con tem-
peratura de cámara de 0ºC (MT) y -20ºC (BT), y temperatura exterior de 35ºC. 
Volumen de cámara estimado según condiciones de las bases de cálculo  (pág. 
IV). 
(2) Nivel sonoro referido a nivel de presión acústica en dB(A), medido en campo 
abierto a 10 m de distancia de la fuente.
(3) Unidades disponibles en tensión 400V - III -50Hz.

DIMENSIONES EVAPORADOR

DIMENSIONES CONDENSADOR

A

C

B

A B

C

Dimensiones (mm) A B C D E F

serie 10 1030 373 577 882 465 576

serie 20 1080 410 827 882 465 576

serie 21 1080 410 827 1232 465 576

serie 22 1080 410 827 1534 465 576

serie 32 1150 481 1097 1534 465 576

serie 33 1150 481 1097 1933 465 576

serie 34 1150 481 1097 2432 465 576

serie 43 1150 481 1347 1933 465 576

serie 44 1150 481 1347 2432 465 576

D

F

Ø 3/4”

E

TEMPERATURA POSITIVA

TEMPERATURA NEGATIVA

SERIE / MODELO

COMPRESOR
POTENCIA FRIGORÍFICA / VOLUMEN CÁMARA,  

SEGÚN TEMPERATURA DE CÁMARA (1) POTENCIA 
ABSORB. 
NOMINAL 

(kW)

INTENS. 
MÁXIMA 
ABSORB.  

(A)

VENT. 
EVAP.

CAUDAL  
EVAP.  
(m3/h)

CAUDAL 
COND.  
(m3/h)

CONEXIÓN 
FRIGORÍFICA 

LIQ - GAS

CARGA 
REFRIG. 

(kG)

PESO      
(kG)

NIVEL 
PRESIÓN 
SONORA 
dB(A) (2)

PVP (€) 
AXIAL

CV TENSIÓN
-5 ºC 0 ºC 5 ºC 10 ºC

W m3 W m3 W m3 W m3

R-
13

4a

MSF-QY-10 068 3 1/2 400V - III 3281 42 4106 60 4998 69 5985 110 1,98 12,8 1xØ350 2000 3200 1/4”-3/4” < 10,0 82+43 36

MSF-QY-20 086 4    400V - III 3523 45 4442 65 5429 75 6515 120 2,19 14,8 1xØ350 2000 3700 3/8”-7/8” < 10,0 96+43 39

MSF-QY-21 108 5    400V - III 4226 58 5334 81 6521 130 7807 210 2,56 16,3 1xØ350 2125 3700 3/8”-7/8” < 10,0 98+56 37

MSF-QY-22 136 6 1/2 400V - III 5749 80 7277 120 8831 186 10553 290 3,63 21,1 2xØ350 4000 3700 3/8”-1 1/8” < 10,0 101+72 36

MSF-QY-33 171 8    400V - III 6746 100 8484 172 10295 197 12306 354 4,42 24,1 2xØ350 4450 4000 3/8”-1 1/8” < 10,0 140+89 39

MSF-QY-33 215 10    400V - III 8426 130 10563 241 12857 268 15419 440 5,24 30,5 3xØ350 6000 6500 3/8”-1 1/8” < 10,0 147+94 35

MSF-QY-34 271 13    400V - III 11099 165 13776 256 16622 346 19777 550 7,19 40,2 4xØ350 8000 6500 1/2”-1 3/8” < 10,0 152+118 35

R-
40

4A

MSF-QF-10 038 1 3/4 400V - III 3119 31 3833 48 4599 75 5460 120 1,84 7,4 1xØ350 2000 3200 3/8”-5/8” < 10,0 82+43 30

MSF-QF-20 048 2    400V - III 3801 43 4641 63 5544 95 6542 150 2,31 8,8 1xØ350 2000 3700 3/8”-3/4” < 10,0 84+43 30

MSF-QF-20 054 2 1/4 400V - III 4179 48 5093 72 6069 110 7130 170 2,49 9,4 1xØ350 2000 3700 3/8”-3/4” < 10,0 85+43 30

MSF-QF-21 060 3    400V - III 4851 61 5891 89 6998 130 8190 200 2,97 10,4 1xØ350 2125 3700 3/8”-3/4” < 10,0 88+56 29

MSF-QF-21 068 3 1/2 400V - III 5261 78 6363 110 7539 160 8799 250 3,35 11,4 1xØ350 2125 3700 1/2”-3/4” < 10,0 88+56 29

MSF-QF-32 086 4    400V - III 6552 91 7949 130 9450 190 11078 300 4,31 13,6 2xØ350 4000 4000 1/2”-7/8” < 10,0 115+72 39

MSF-QF-32 108 5    400V - III 8201 125 9954 175 11823 255 13860 400 5,29 16,7 2xØ350 4000 6500 1/2”-7/8” < 10,0 120+72 37

MSF-QF-43 136 6 1/2 400V - III 10626 160 12836 220 15204 320 17526 500 6,94 21,5 3xØ350 6000 7000 1/2”-1 1/8” < 10,0 135+89 36

MSF-QF-44 160 8 400V - III 11258 170 13600 230 16109 340 18569 530 7,89 26,0 4xØ350 8000 7000 5/8”-1 3/8” < 10,0 157+118 45

SERIE / MODELO

COMPRESOR
POTENCIA FRIGORÍFICA / VOLUMEN CÁMARA,  

SEGÚN TEMPERATURA DE CÁMARA (1) POTENCIA 
ABSORB. 
NOMINAL 

(kW)

INTENS. 
MÁXIMA 
ABSORB.  

(A)

VENT. 
EVAP.

CAUDAL  
EVAP.  
(m3/h)

CAUDAL 
COND.  
(m3/h)

CONEXIÓN 
FRIGORÍFICA 

LIQ - GAS

CARGA 
REFRIG. 

(kG)

PESO      
(kG)

NIVEL 
PRESIÓN 
SONORA 
dB(A) (2)

PVP (€) 
AXIAL

CV TENSIÓN
-25 ºC -20 ºC -15 ºC

W m3 W m3 W m3

R-
40

4A

BSF-QF-10 074 2 1/2 230V - I (3) 1869 15 2510 25 3161 44 2,29 25,1 1xØ350 2100 1700 3/8”-5/8” < 10,0 93+43 33

BSF-QF-10 086 3    400V - III 2163 17 2835 32 3554 56 2,23 9,8 1xØ350 2100 3200 3/8”-5/8” < 10,0 84+43 27

BSF-QF-20 096 3 1/2 400V - III 2394 20 3192 43 4022 74 2,57 11,5 1xØ350 2100 3700 3/8”-3/4” < 10,0 97+43 40

BSF-QF-21 108 4 1/4 400V - III 2940 28 3885 50 4851 86 3,00 13,5 1xØ350 2350 3700 3/8”-7/8” < 10,0 97+56 38

BSF-QF-22 136 5    400V - III 3817 53 5082 83 6353 130 4,38 16,4 2xØ350 4150 3700 1/2”-1 1/8” < 10,0 97+72 34

BSF-QF-33 215 7 1/2 400V - III 5717 80 7592 130 8148 200 6,12 25,8 3xØ350 6200 6500 1/2”-1 1/8” < 10,0 147+94 40

BSF-QF-34 271 10    400V - III 7392 120 9734 185 11234 230 7,81 28,2 4xØ350 8300 6500 1/2”-1 3/8” < 10,0 147+118 40
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Equipos frigoríficos 
semicompactos silenciosos
(evaporadora cúbica)

Serie IO-ASF DEquipos frigoríficos  
semicompactos silenciosos
(evaporadora  doble flujo)

(1) Las prestaciones nominales están referidas al funcionamiento con temperatura de cámara 
de 12ºC (AT) y temperatura exterior de 35ºC. Volumen de sala estimado según condiciones de 
las bases de cálculo (pág. IV). 
(2) Nivel sonoro referido a nivel de presión acústica en dB(A), medido en campo abierto a 10 m 
de distancia de la fuente.
(3) Unidades disponibles en tensión 400V - III - 50Hz.

OPCIONALES
Otros refrigerantes. consultar
Control de condensación proporcional por variación de velocidad
 (ya incluido en serie 2/23 y superiores) 
Cambio a alimentación 400 V-III-50 Hz. (4) 
Rejilla exterior de protección de la batería. 

DIMENSIONES EVAPORADORDIMENSIONES CONDENSADOR

A

C

B

F

ED

Dimensiones (mm) A B C D E F
Ventiladores 
evaporador

R-
13

4a

serie 11 1030 373 577 762 706 243 1x Ø 360

serie 12 1030 373 577 762 1056 243 2x Ø 360

serie 13 1030 373 577 762 1756 243 3x Ø 360

serie 23 1080 410 827 762 1756 243 3x Ø 360

serie 24 1080 410 827 852 2156 293 3x Ø 450

serie 34 1150 481 1097 852 2156 293 3x Ø 450

serie 44 1150 481 1347 852 2156 293 3x Ø 450

R-
40

4A

ASF-DF-1016 y 1018 1030 373 577 762 706 243 1x Ø 360

ASF-DF-1024 a 1034 1030 373 577 762 1056 243 2x Ø 360

ASF-DF-1038 1030 373 577 762 1756 243 3x Ø 360

serie 2 1080 410 827 762 1756 243 3x Ø 360

serie 3 1150 481 1097 762 1756 243 3x Ø 360

serie 4 1150 481 1347 852 2156 293 3x Ø 450

ALTA TEMPERATURA

SERIE / MODELO

COMPRESOR
POTENCIA FRIGORÍFICA / VOLUMEN CÁMARA,  

SEGÚN TEMPERATURA DE CÁMARA (1) POTENCIA 
ABSORB. 
NOMINAL 

(kW)

INTENS. 
MÁXIMA 
ABSORB.  

(A)

CAUDAL  
EVAP.  
(m3/h)

CAUDAL  
COND.  
(m3/h)

CONEXIÓN 
FRIGORÍFICA 

LIQ - GAS

CARGA 
REFRIG. 

(kG)

PESO      
(kG)

NIVEL 
PRESIÓN 
SONORA 
dB(A) (2)

PVP (€) 
AXIAL

CV TENSIÓN
+9 ºC +12 ºC +15 ºC

W m3 W m3 W m3

R-
13

4a

ASF-DY-11 015  1/2 230V - I 1687 16 1922 21 2160 29 0,69 4,7 1100 1700 1/4”-1/2” < 2,5 57+32 20

ASF-DY-11 026  3/4 230V - I 2342 23 2678 30 2977 41 1,05 8,4 1100 1700 1/4”-1/2” < 2,5 65+32 22

ASF-DY-12 033 1    230V - I 2840 27 3176 36 3533 48 1,33 10,4 1800 1700 1/4”-5/8” < 10,0 67+45 22

ASF-DY-13 053 1 1/2 230V - I (3) 4226 42 4730 56 5271 72 2,04 13,6 3150 1700 3/8”-3/4” < 10,0 77+65 27

ASF-DY-13 074 2    230V - I (3) 6053 62 6825 83 7634 112 2,61 17,6 3150 3200 3/8”-3/4” < 10,0 79+65 28

ASF-DY-23 086 4    400V - III 7151 75 8033 99 8957 131 2,90 14,4 3150 3700 3/8”-7/8” < 10,0 96+65 39

ASF-DY-24 108 5    400V - III 8936 99 10028 122 11146 165 3,80 17,5 5700 3700 3/8”-7/8” < 10,0 98+70 37

ASF-DY-24 136 6 1/2 400V - III 11093 128 12332 168 13645 224 5,00 21,2 5700 3700 1/2”-1 1/8” < 10,0 98+70 36

ASF-DY-34 171 8    400V - III 13424 146 14989 186 16669 251 5,88 25,2 5700 6500 1/2”-1 1/8” < 10,0 120+70 40

ASF-DY-44 215 10    400V - III 15771 171 17593 218 19546 294 6,61 30,2 5700 7000 1/2”-1 3/8” < 10,0 120+70 40

R-
40

4A

ASF-DF-1 016  5/8 230V - I 2040 19 2250 25 2530 35 1,00 7,5 1100 1700 1/4”-1/2” < 2,5 67+32 23

ASF-DF-1 018  3/4 230V - I 2380 23 2620 30 3040 42 1,20 8,8 1100 1700 1/4”-1/2” < 2,5 68+32 24

ASF-DF-1 024 1    230V - I 3050 29 3400 39 3700 51 1,56 11,3 1800 1700 3/8”-5/8” < 10,0 82+45 24

ASF-DF-1 026 1 1/4 230V - I (3) 3620 35 3950 46 4430 63 1,78 12,0 1800 3200 3/8”-5/8” < 10,0 83+45 27

ASF-DF-1 034 1 1/2 230V - I (3) 4335 43 4880 58 5385 77 2,29 16,6 1800 3200 3/8”-5/8” < 10,0 83+45 29

ASF-DF-1 038 1 3/4 400V - III 5140 52 5685 68 6260 91 2,25 7,8 3150 3200 3/8”-5/8” < 10,0 82+65 30

ASF-DF-2 048 2    400V - III 6455 67 7120 87 7840 115 2,82 9,3 3150 3700 1/2”-3/4” < 10,0 84+65 30

ASF-DF-2 054 2 1/4 400V - III 7140 75 7870 97 8645 130 3,10 9,8 3150 3700 1/2”-3/4” < 10,0 85+65 30

ASF-DF-3 060 3    400V - III 8875 94 9430 115 10400 155 3,79 11,9 4000 6500 1/2”-7/8” < 10,0 88+65 29

ASF-DF-3 068 3 1/2 400V - III 9330 98 10300 125 11130 165 4,28 12,9 4000 6500 1/2”-7/8” < 10,0 88+65 29

ASF-DF-4 086 4    400V - III 11330 120 12500 155 13750 205 5,10 15,2 5700 7000 5/8”-1 1/8” < 10,0 115+70 39

ASF-DF-4 108 5    400V - III 13800 150 15320 190 16940 255 6,52 18,2 5700 7000 5/8”-1 1/8” < 10,0 120+70 37



IMPORTANTE: Para diferentes modelos, características y precios consultar catálogo general del fabricante.
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Equipos hidrónicosSerie IO-AHF D / IO-MHF N
Serie IO-MHF D / IO-MHF Q

OPCIONALES
- Desescarche eléctrico.
- Sistema de desescarche por circulación de glicol 
    caliente.
- Control de condensación modulante  
   (de serie en modelos trifásicos).
- Recubrimiento anticorrosión de batería interior.
- Recubrimiento anticorrosión del condensador.

CONEXIONES FRIGORÍFICAS HIDRÁULICAS
Este tipo de conexión se beneficia de las siguientes ventajas: 
- Fácil instalación y montaje
- Baja presión de trabajo a 1 kg/cm2.
- Circuito sin riesgo de fugas de refrigerante
- Instalación económica
- Rápida puesta en marcha y fácil mantenimiento

DESCRIPCIÓN
Los equipos de refrigeración hidrónicos para cámaras 
frigoríficas son sistemas indirectos de refrigeración 
constituidos por una unidad enfriadora de aire junto 
con un grupo frigorífico enfriador de glicol como fluido 
secundario, incorporando un cuadro de control común 
con regulación electrónica.

- Unidad enfriadora de glicol fabricada en estructura au-
toportante de chapa galvanizada con pintura poliéster.
Compresor hermético alternativo aislado acústicamente 
con silenciador de descarga, montado sobre amortigua-
dores, clixon interno.
- Batería condensadora el L, fabricada en tubos de 
cobre y aletas de aluminio, con dimensionamiento 
tropicalizado para temperatura ambiente de 50ºC.
- Motoventilador axial silencioso a bajas revoluciones, 
montado en tobera con hélices equilibradas dinámica-
mente y rejilla de protección exterior.
- Control de condensación presostático modulante 
(opcional en modelos monofásicos).
- Intercambiador de placas de acero inoxidable.
- Circuito frigorífico de R134a equipado con limitadores 
de alta y baja presión, filtro deshidratador y válvula de 
expansión termostática.
- Grupo hidráulico incorporado con bomba circuladora 
de glicol, vaso de expansión, válvula de seguridad, filtro 
de malla, purgador de aire y válvula de llenado.
- Cuadro eléctrico con regulación electrónica de control 
de temperatura de cámara, control de temperatura del 
glicol, ciclos de desescarche, protección del compresor 
y protección antihielo.

ENFRIADOR DE AIRE:
Unidad enfriadora de aire con agua glicolada, fabricada en es-
tructura autoportante de chapa galvanizada con pintura poliéster.
Batería enfriadora de aire de alta eficiencia, fabricada en tubos de 
cobre y aletas de aluminio. 
Motoventiladores axiales de gran caudal. 
Tapa inferior con bandeja de desescarche abatible en acero 
inoxidable.
Desescarche ventilado (para cámara de temperatura superior 
a 3ºC).

R134A + AGUA GLICOLADA
Los equipos hidrónicos utilizan una solución de propi-
lenglicol como refrigerante secundario, y refrigerante 
ecológico R134a como fluido frigorígeno en un circuito 
compacto de muy baja carga. 
El propilenglicol diluido al 35% en agua posee las 
siguientes características:

- Compatibilidad alimentaria
- Inocuo para el medioambiente 
- Estado líquido a presión y temperatura ambiente
- Propiedades termofísicas parecidas a las del agua
- Punto de congelación -18ºC
- Biodegradable
- Económico
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Equipos hidrónicos Serie IO-AHF D / IO-MHF N
Serie IO-MHF D / IO-MHF Q

Dimensiones (mm) D E F

serie 51, 61 1230 465 575

serie 62 1535 465 575

serie 73 1395 465 575

serie 74 2430 465 575

Grupo frigorífico

Enfriador -qy

d

f

Ø 3/4”

E

Dimensiones (mm) A B C

serie 51-54 1480 460 580

serie 61-64 1480 460 830

serie 73-75 1600 580 1100

Dimensiones (mm) D E F

serie 52 418 950 200

serie 53 492 1650 200

serie 54, 64 522 1980 250Enfriador -ny

Versión

Versión QY

Dimensiones (mm) D E F

serie 51 785 706 250

serie 52, 62 785 1056 250

serie 53, 63 785 1756 250

serie 64, 74, 75 890 2156 300

Versión DY

Enfriador -dy

DIMENSIONES

 

 

 
  

 

a b

c

a

c

b

d E

f

Ø 3/4”

Ed

f

Ø 3/4”

RECOMENDACIONES DE INSTALACIÓN
Las conexiones hidráulicas entre las unidades se pueden 
ejecutar en tubería de polietileno hasta 50 metros de 
longitud para el diámetro indicado en tablas. 
Se recomiendan conexiones roscadas, y un aislamiento 
mínimo de 25mm de coquilla elastomérica, protegida de 
la intemperie en los tramos situados en el exterior.
Se recomienda una concentración de propilenglicol del 
35% para cámaras a media temperatura, y del 25% para 
salas a alta temperatura. 
Se recomienta una presión de llenado de 2,5 bar para 
compensar la contracción del fluido.
Se recomienda ejecutar el desagüe del enfriador de aire 
en tubo de PVC con una pendiente mínima del 10%, e 
instalar un sifón en el exterior de la cámara.

 

UNIDAD  ENFRIADORA  
DE GLICOL 

 

 
 
 
 

UNIDAD 
ENFRIADORA  
DE AIRE 

INTERRUP. 
PUERTA

 

LUZ DE   
CAMARA

MANDO DE 
CONTROL 

MC

 

 

 

 

CONEXIONES
HIDRAULICAS

CONEXIONES
ELECTRICAS



IMPORTANTE: Para diferentes modelos, características y precios consultar catálogo general del fabricante.
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Equipos hidrónicosSerie IO-AHF D / IO-MHF N
Serie IO-MHF D / IO-MHF Q

SEriE / ModElo

coMprESor potEncia frigorífica (W) potEncia 
abSorb. 
noMinal 

(kW) (1)

intEn.  
Max  

abSorb.  
(a)

Enfriador dE airE 

conExión 
HidrÁulica

pESo 
(kg)

Spl 
 db(a) (2) p.V.p

cV VoltaJE ModElo
tEMpEratura dE cÁMara (ºc) VEntilador  

nº x Ø mm
caudal 
(m3/h)10 ºc 5ºc 0ºc

M
Ed

ia
 t

EM
pE

ra
tu

ra

MHF-NY-52026 3/4 230V-I CAJ4492Y 1.380 1.200 1.030 0,9 9 2x 200 1.050 3/4” 78 + 24 22

MHF-NY-53033 1 230V-I CAJ4511Y 2.260 1.940 1.650 1,3 10,0 3x 254 2.350 3/4” 77 + 45 22

MHF-NY-53053 1 1/2 230V-I FH4518Y 2.680 2.290 1.980 1,6 13 3x 254 2.350 3/4” 92 + 45 27

MHF-NY-54074 2 230V-I FH4525Y 3.510 3.060 2.620 2,0 18 4x 300 3.100 3/4” 95 + 55 28

MHF-NY-64086 4 400V-III MTZ-50 4.640 4.120 3.420 2,5 15 4x 300 3.100 1” 115 + 55 39

SERIE / MODELO

COMPRESOR POTENCIA FRIGORÍFICA (W) POTENCIA 
ABSORB. 
NOMINAL  

(kW) (1)

INTEN.  
MAX  

ABSORB.  
(A)

ENFRIADOR DE AIRE  

CONEXIÓN 
HIDRÁULICA

PESO 
(kg)

SPL 
 dB(A) (2) PVP

CV VOLTAJE MODELO
TEMPERATURA DE CÁMARA (ºC) VENTILADOR  

nº x Ø mm
CAUDAL 
(m3/h)15ºC 10ºC 5ºC

al
ta

 t
EM

pE
ra

tu
ra

AHF-DY-51033 1 230V-I CAJ4511Y 2.535 2.180 1.890 1,1 11 1x 360 1.100 3/4” 77 + 32 22

AHF-DY-51053 1 1/2 230V-I FH4518Y 2.975 2.560 2.250 1,4 14 1x 360 1.100 3/4” 92 + 32 27

AHF-DY-52074 2 230V-I FH4525Y 3.980 3.500 3.040 1,8 18 2x 360 1.800 3/4” 95 + 45 28

AHF-DY-62086 4 400V-III MTZ-50 5.270 4.600 4.090 2,3 14 2x 360 1.800 1” 115 + 45 39

AHF-DY-63108 5 400V-III MTZ-64 6.580 5.790 5.040 2,8 18 3x 360 3.150 1” 118 + 65 37

AHF-DY-63136 6 1/2 400V-III MTZ-80 8.350 7.360 6.420 3,5 21 3x 360 3.150 1” 119 + 65 36

AHF-DY-74171 8 400V-III MTZ-100 10.900 9.560 8.410 4,2 25 2x 450 4.000 1 1/4” 144 + 70 40

AHF-DY-75215 10 400V-III MTZ-125 12.900 11.400 10.000 5,5 30 3x 450 5.700 1 1/4” 145 + 77 40

AHF-DY-85272 13 400V-III MTZ-160 15.300 13.500 12.000 6,7 40 3x 450 5.700 1 1/4” 152 + 77 40

TABLA DE CARACTERÍSTICAS  
230V-I-50HZ / 400V-III-50 HZ - R-134A - ALTA TEMPERATURA - COMPRESOR HERMÉTICO

230V-I-50HZ / 400V-III-50 HZ - R-134A - MEDIA TEMPERATURA - COMPRESOR HERMÉTICO
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Equipos hidrónicos Serie IO-AHF D / IO-MHF N
Serie IO-MHF D / IO-MHF Q

(1) Las prestaciones nominales están referidas a funcionamiento con temperatura de cámara a 10ºC (AT) y 0 ºC (MT) con concentración de propilenglicol del 25% y 35% respectivamente, 
para una temperatura exterior de 35 ºC.
(2) Nivel sonoro de la unidad exterior referido a nivel de presión acústica en dB(A), medido en campo abierto a 10 m de distancia de la fuente.

SERIE / MODELO

COMPRESOR POTENCIA FRIGORÍFICA (W) POTENCIA 
ABSORB. 
NOMINAL  

(kW) (1)

INTEN.  
MAX  

ABSORB.  
(A)

ENFRIADOR DE AIRE  

CONEXIÓN 
HIDRÁULICA

PESO 
(kg)

SPL 
 dB(A) (2) P.V.P

CV VOLTAJE MODELO
TEMPERATURA DE CÁMARA (ºC) VENTILADOR  

nº x Ø mm
CAUDAL 
(m3/h)10ºC 5ºC 0ºC

M
Ed

ia
 t

EM
pE

ra
tu

ra
 -

 d
ob

lE
 f

lu
Jo

MHF-DY-52033 1 230V-I CAJ4511Y 2.280 1.950 1.650 1,2 10 2x 360 2.100 3/4” 77 + 45 22

MHF-DY-52053 1 1/2 230V-I FH4518Y 2.700 2.310 1.990 1,5 14 2x 360 2.100 3/4” 92 + 45 27

MHF-DY-53074 2 230V-I FH4525Y 3.630 3.160 2.710 2,0 18 3x 360 3.600 3/4” 95 + 65 28

MHF-DY-63086 4 400V-III MTZ-50 4.840 4.180 3.630 2,4 14 3x 360 3.600 1” 115 + 65 39

MHF-DY-63108 5 400V-III MTZ-64 5.510 4.900 4.140 2,7 18 3x 360 3.600 1” 118 + 65 37

MHF-DY-64136 6 1/2 400V-III MTZ-80 7.590 6.610 5.770 3,7 21 2x 450 4.650 1” 119 + 70 36

MHF-DY-75171 8 400V-III MTZ-100 9.300 7.970 7.010 4,4 25 3x 450 6.200 1 1/4” 144 + 77 40

MHF-DY-75215 10 400V-III MTZ-125 10.600 9.490 8.070 5,4 30 3x 450 6.200 1 1/4” 145 + 77 40

230V-I-50HZ / 400V-III-50 HZ - R-134A - MEDIA TEMPERATURA - COMPRESOR HERMÉTICO

230V-I-50HZ / 400V-III-50 HZ - R-134A - MEDIA TEMPERATURA - COMPRESOR HERMÉTICO

SERIE / MODELO

COMPRESOR POTENCIA FRIGORÍFICA (W) POTENCIA 
ABSORB. 
NOMINAL 

(KW) (1)

INTEN.  
MAX  

ABSORB.  
(A)

ENFRIADOR DE AIRE 

CONEXIÓN 
HIDRÁULICA

PESO 
(kg)

SPL 
 dB(A) (2) P.V.P

CV VOLTAJE MODELO
TEMP. DE CÁMARA (ºC)

VENTILADOR  
nº x Ø mm

CAUDAL 
(m3/h)10 ºC 5 ºC 0 ºC

M
ED

IA
 T

EM
PE

RA
TU

RA
 - 

CÚ
BI

CO

MHF-QY-51074 2 230V-I FH4525Y 3.450 3.000 2.620 2,1 18 1x Ø350 2.350 3/4” 95 + 56 28

MHF-QY-61086 4 400V-III MTZ-50 4.520 3.910 3.340 2,4 13 1x Ø350 2.350 1” 115 + 56 39

MHF-QY-62108 5 400V-III MTZ-64 5.500 4.890 4.140 2,9 15 2x Ø350 4.150 1” 118 + 72 37

MHF-QY-62136 6 1/2 400V-III MTZ-80 6.870 6.020 5.210 3,7 17 2x Ø350 4.150 1” 119 + 72 36

MHF-QY-73171 8 400V-III MTZ-100 8.810 7.900 6.640 4,5 22 2x Ø350 4.700 1 1/4” 144 + 89 40

MHF-QY-73215 10 400V-III MTZ-125 10.300 9.030 7.840 5,4 31 3x Ø350 6.200 1 1/4” 145 + 94 40

MHF-QY-84272 13 400V-III MTZ-160 12.800 11.200 10.000 7,1 41 4x Ø350 8.300 1 1/4” 182 + 118 39



IMPORTANTE: Para diferentes modelos, características y precios consultar catálogo general del fabricante.
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Equipos QUASIESTÁTICOS

Equipos ALTA HUMEDAD RELATIVA

Equipos aplicaciones especiales
(Consultar tarifa fabricante )

DESCRIPCIÓN 
Equipos semicompactos de refrigeración a media temperatura formados por una unidad moto-
condensadora en versión silenciosa, horizontal o centrífuga, y una unidad evaporadora de tipo 
plafón quasiestático.

- Alimentación 230V-I-50Hz ó 400V-III-50Hz.
- Carga de refrigerante R-404A o R-134a reducida.
- Compresor hermético alternativo.
- Evaporador de plafón quasiestático de doble flujo de aire con ventiladores 
   axiales regulados a muy baja velocidad.
- Presostatos de alta y baja presión.
- Válvula solenoide.
- Expansión por válvula termostática.
- Desescarche por resistencias eléctricas.
- Bandeja de condensados en acero inoxidable.
- Conexiones de tipo Flare (hasta 1/2”-3/4”) y válvulas de servicio.
- Protección magnetotérmica.
- Recipiente de líquido.
- Precarga de refrigerante para hasta 15 metros de tubería.
- Regulación electrónica multifunción con mando a distancia y control  
   de condensación digital.

VERSIÓN MSF-U
Equipos compuestos por una unidad motocondensadora silenciosa, y una unidad 
evaporadora quasiestática de tipo plafón. / Split systems with low-noise condensing unit 
and quasi-static double-flow evaporating unit.
VERSIÓN MSH-CU
Equipos compuestos por una unidad motocondensadora centrífuga y una unidad 
evaporadora quasiestática de tipo plafón. / Split systems with centrifugal condensing unit 
and quasi-static double-flow evaporating unit.

DESCRIPCIÓN
Equipos semicompactos de refrigeración con control de humedad, constituidos por 
una unidad motocondensadora silenciosa, o centrífuga, y una unidad evaporadora de 
tipo plafón con doble flujo de aire, dimensionada para aplicaciones con alta humedad 
relativa.

- Alimentación 230V-I-50Hz ó 400V-III-50Hz.
- Carga de refrigerante R-404A o R-134a reducida.
- Compresor hermético alternativo.
- Presostatos de alta y baja presión.
- Evaporador de plafón con doble flujo de aire dimensionado para  
   una regulación de humedad relativa del 60% al 95%*.
- Válvula solenoide y válvula de expansión termostática integradas en el evaporador.
- Desescarche por aire.
- Bandeja de condensados en acero inoxidable.
- Conexiones de tipo Flare (hasta 1/2”-3/4”) y válvulas de servicio.
- Protección magnetotérmica.
- Recipiente de líquido.
- Precarga de refrigerante para hasta 15 metros de tubería.
- Regulación electrónica multifunción con control de temperatura y humedad  
   y mando a distancia.

VERSIÓN HSF-D
Equipos compuestos por una unidad motocondensadora silenciosa y una unidad 
evaporadora de doble flujo de alta humedad relativa. / Split systems with low-noise 
condensing unit and high humidity double-flow evaporating unit.
VERSIÓN HSH-CD
Equipos compuestos por una unidad motocondensadora centrífuga y una unidad 
evaporadora de doble flujo de alta humedad relativa / Split systems with centrifugal 
condensing unit and high humidity double-flow evaporating unit.
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Equipos PARA BODEGAS

DESCRIPCIÓN
Equipos para acondicionamiento de bodegas, en construcción semicompacta con 
unidad motocondensadora silenciosa o centrífuga y unidad evaporadora de tipo 
plafón con doble flujo de aire, dotada de resistencias de calentamiento, sistema de 
humidificación / deshumidificación y bomba de condensados, y en construcción 
compacta de techo, con condensación axial o centrífuga.

- Alimentación 230V-I-50Hz ó 400V-III-50Hz.
- Carga de refrigerante R-404A o R-134a reducida.
- Compresor hermético alternativo.
- Presostatos de alta y baja presión.
- Evaporador de plafón con doble flujo de aire dimensionado para  
   una regulación de humedad relativa del 60% al 95%*.
- Válvula solenoide y válvula de expansión termostática integradas  
   en el evaporador.
- Desescarche por aire.
- Bandeja de condensados en acero inoxidable.
- Conexiones de tipo Flare (hasta 1/2”-3/4”) y válvulas de servicio.
- Protección magnetotérmica.
- Recipiente de líquido.
- Precarga de refrigerante para hasta 15 metros de tubería.
- Regulación electrónica multifunción con control de temperatura  
   y humedad y mando a distancia.

SERIE VSF-G 
Equipo semicompacto para bodegas con condensadora axial silenciosa.
SERIE VSH-CG 
Equipo semicompacto para bodegas con condensadora centrífuga.
SERIE VCR-N 
Equipo compacto para bodegas con condensadora axial.
SERIE VCR-C
Equipo compacto para bodegas con condensadora centrífuga.
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Serie ZT-GM
Serie ZT-GM-C

Equipos frigoríficos compactos 
y centrífugos (verticales pared)

»  Compresor hermético
»  Presostato de alta
»  Presostato de baja
»  Expansión por capilar
»  Desescarche gas caliente
»  Sistema de eliminación automática
    del agua de condensación

»  Panel de control remoto 5 m. con          
     tecnología táctil
»  Cable para conexión del micro de puerta
»  Cable para la conexión de laresistencia
    de puerta (solo baja temperatura)
»  Plafón de luz con bombilla
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Serie ZT-GM
Serie ZT-GM-C

Equipos frigoríficos compactos 
y centrífugos (verticales pared)
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Serie ZT-AS-R
Equipos frigoríficos compactos pared
exterior y POLIVALENTE (temperatura
positiva y negativa en el mismo equipo)

»  Compresor Hermético.
»  Presostato de Alta.
»  Presostato de Baja.
»  Expansión por capilar.
»  Descarche gas caliente.
»  Doble solenoide de descarche.
»  Filtro deshidratador.
»  Sistema de eliminación automática
    del agua de condensación.
»  Termostato control electrónico.
»  Cuadro eléctrico protegido con fusibles.

»  Kit tampón 120MM aislado.
»  Resistencia de carter.
»  Cable para conexión del micro de puerta.
»  Control de condensación mediante variador
    de velocidad termostático (235-335-340).
»  Control de condensación mediante
    presostato (121-123-221-135).
»  Cable para la conexión de la resistencia
    de puerta (solo para baja temperatura).
»  Plafón de luz con bombilla.
»  Base eléctrica para conexión rápida.
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Serie ZT-AS-R
Equipos frigoríficos compactos pared

exterior y POLIVALENTE (temperatura
positiva y negativa en el mismo equipo)
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Serie ZT-SB
Serie ZT-SB-C

Equipos frigoríficos compactos y
centrífugos (horizontales techo)

»  Compresor hermético
»  Presostato de alta
»  Presostato de baja
»  Expansión por capilar
»  Desescarche gas caliente
»  Sistema de eliminación automática
    del agua de condensación

»  Panel de control remoto 5 m.
»  Cable para conexión del micro de puerta
»  Cable para la conexión de la resistencia
    de puerta (solo baja temperatura)
»  Plafón de luz con bombilla



Eq
ui

po
s

Fr
ig

or
ífi

co
s

IN
D

IC
E

IN
D

IC
E

26

Serie ZT-SB
Serie ZT-SB-C

Equipos frigoríficos compactos y
centrífugos (horizontales techo)
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Serie ZT-GS Equipos frigoríficos partidos 
comerciales pared

»  Compresor Hermético.
»  Presostato de alta.
»  Presostato de Baja.
»  Expansión por capilar.
»  Descarche eléctrico.
»  Cuadro eléctrico protegido con fusibles.
»  Panel de control remoto 5 m.
»  Electrónica de ultima generación
    con tecnología táctil.

»  Cable para conexión del micro de puerta.
»  Cable para la conexión de la resistencia
    de puerta (solo para baja temperatura).
»  Filtro deshidratador.
»  Tubería precargada y aislada de 5 m.
»  Conectores rápidos para conexión frigorífica.
»  Conectores rápidos para la
    interconexión eléctrica.
»  Equipos para su instalación en el interior.
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Serie ZT-GSEquipos frigoríficos partidos
comerciales pared
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Serie ZT-SPO Equipos frigoríficos partidos horizontales
(expansión por capilar)

»  Compresor Hermético.
»  Presostato de alta.
»  Presostato de Baja.
»  Expansión por capilar.
»  Descarche eléctrico.
»  Cuadro eléctrico protegido con fusibles.
»  Panel de control remoto 5 m.
»  Centralita electrónica de control Zanotti.

»  Cable para conexión del micro de puerta.
»  Cable para la conexión de la resistencia
    de puerta (solo para baja temperatura).
»  Filtro deshidratador.
»  Tubería precargada y aislada de 5 m.
»  Conectores rápidos para conexión frigorífica.
»  Conectores rápidos para la
    interconexión eléctrica
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Serie ZT-SPOEquipos frigoríficos partidos horizontales
(expansión por capilar)
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Serie ZT-DBO Equipos frigoríficos partidos horizontales
(condensador y evaporador configurable)

»  Compresor Hermético o Semi-            
    hermético (según modelos).
»  Presostato de alta.
»  Presostato de Baja.
»  Recipiente de líquido con válvula
    de seguridad según modelos.
»  Filtro deshidratador.
»  Descarche eléctrico.
»  Visor de líquido.
»  Válvula de expansión termostática.

»  Cuadro eléctrico protegido
    con fusibles (121-135).
»  Cuadro eléctrico protección
    magnetotérmica (140-340).
»  Control de condensación
    mediante variador de velocidad
    termostático (235-340)
»  Panel de control remoto 5 m.
»  Centralita electrónica
    de control Zanotti.

»  Cable de acometida 3 mt.
»  Cable para conexión del
    micro de puerta.
»  Cable para la conexión de la
    resistencia de puerta (solo
    para baja temperatura).
»  Conectores rápidos para la
    interconexión eléctrica (121-135).
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Serie ZT-DBOEquipos frigoríficos partidos horizontales
(condensador y evaporador configurable)
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Serie ZT-DBO Equipos frigoríficos partidos horizontales
(condensador y evaporador configurable)
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Serie ZT-DBOEquipos frigoríficos partidos horizontales
(condensador y evaporador configurable)
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Serie ZT-DBS Equipos frigoríficos partidos 
(horizontales silenciosos)

»  Compresor Hermético o Semi
    hermético(según modelos).
»  Presostato de alta.
»  Presostato de Baja.
»  Recipiente de líquido con válvula
    de seguridad según modelos.
»  Filtro deshidratador.
»  Descarche eléctrico.
»  Visor de líquido.
»  Válvula de expansión termostática.

»  Cuadro eléctrico protegido
    con fusibles (121-135).
»  Cuadro eléctrico protección
    magnetotérmica (140-340).
»  Control de condensación
    mediante variador de velocidad
    termostático (235-340)
»  Panel de control remoto 5 m.
»  Centralita electrónica
    de control Zanotti.

»  Cable de acometida 3 mt.
»  Cable para conexión del
     micro de puerta.
»  Cable para la conexión de la
     resistencia de puerta (solo
     para baja temperatura).
»  Conectores rápidos para la
     interconexión eléctrica (121-135).
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Serie ZT-DBSEquipos frigoríficos partidos 
(horizontales silenciosos)
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Serie ZT-RV Equipos frigoríficos
de vino

»  Compresor hermético.
»  Válvula de expansión termostática.
»  Filtro deshidratador.
»  Cuadro eléctrico con centralita electrónica e
     interfaz de fácil uso, que permite programar
     temperatura (tanto en fase de enfriamiento
     como de calentamiento) o humedad
     (humidificación o deshumidificación).

»  Descarche por aire.
»  Carrocería de condensadora y evaporador
     constriuda en plancha lacada en Burdeos/Negro.
»  Reducción de niveles de ruidos.
»  Kit de humidificación incluido.
»  Baterías de intercambio térmico
     construidas en tubo estriado para aumentar
     significativamente su eficacia.



Eq
ui

po
s

Fr
ig

or
ífi

co
s

IN
D

IC
E

IN
D

IC
E

38

Serie ZT-RVEquipos frigoríficos 
de vino


